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Lue tama kayttoopas ensin!

Hyva asiakas,

toivomme, etta nykyaikaisissa tuotantolaitoksissamme valmistettu
ja erittain tarkan laadunvalvontaprosessin lapaissyt tuote toimii
kaytossasi mahdollisimman tehokkaasti.

Siksi toivomme, etta luet huolellisesti koko kayttooppaan ennen
jaakaapin kayttoonottoa, ja sailytat oppaan helposti saatavilla tulevaa
kayttoa varten.

Tama kayttoopas

e Auttaa kayttamaan laitetta nopeasti ja turvallisesti.

® Lue kayttoopas ennen laitteen asennusta ja kayttoa.

* Noudata ohjeita, erityisesti turvallisuutta koskevia.

® Sailyta kayttoopas helposti saatavilla olevassa paikassa, silla voit
tarvita sita myohemmin.

® [ue myds muut tuotteen mukana tulleet asiakirjat.

Huomaa, etta tama kayttoopas voi soveltua myos muihin malleihin.

Symbolit ja niiden kuvaus
Tassa kayttooppaassa kaytetaan seuraavia symboleja:

Tarkeita tietoja
tai hyodyllisia
kayttovihjeita.
Varoitus hengelle
ja omaisuudelle
vaarallisista
olosuhteista.

(5]
A\
A Varoitus
®

sahkojannitteesta.

Tuotteen
pakkausmateriaalit
on valmistettu
kierratettavista
materiaaleista
kansallisten
ymparistosaadosten
mukaisesti.




1. Turvallisuutta ja ymparistoa koskevia
ohjeita
Tama osio sisaltaa tarvittavat turvallisuusohjeet vammojen ja

materiaalisten vahinkojen valttamiseksi. Naiden ohjeiden noudattamatta
jattaminen mitatoi tuotetakuun.

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

 Taté laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan
lukien lapset) kayttoon, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt eivat ole riittavia tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa
laitteen kayttamiseksi, ellei heita ohjata vastuullisen henkilon
toimesta. Lapset eivat saa leikkia taman laitteen kanssa.

¢ Jos laitteessa ilmenee toimintahairio, irrota laite virtalahteesta.

e |rrotettuasi laitteen virtalahteesta, odota vahintaan 5 minuuttia
ennen kuin kytket sen takaisin kiinni virtalahteeseen. Irrota laite
virtalahteesta, kun sita ei kayteta. Ala koske liittimeen marin
kdsin! Al3 irrota laitetta virtaldhteests johdosta vetamall3, vaan
tartu aina pistotulppaan.

e Pyyhivirtapistokkeen paa kuivalla liinalla ennen sen kytkemista
pistorasiaan.

o Al4 kytke pistoketta pistorasiaan, mikali se on irtonainen.

e [rrota laite virtalahteesta asennuksen, huollon, puhdistuksen ja
korjauksen ajaksi.

e Jos tuotetta ei kayteta vahaan aikaan, irrota pistoke
pistorasiasta ja poista elintarvikkeet sen sisalta.

o Al3 kdyta hoyrya tai hoyrytettyja puhdistusaineita jadkaapin
puhdistamiseen tai jaan sulattamiseen sen sisalta. Hoyry
voi paasta sahkoistetyille alueille ja aiheuttaa oikosulun tai
sahkoiskun!

o Ala pese laitetta suihkuttamalla tai kaatamalla vettd sen paalle!
Sahkoiskun vaara!



Jos laitteessa ilmenee vikoja, sita ei tule kayttaa
sahkoiskuvaaran vuoksi. Ota yhteytta valtuutettuun
huoltopisteeseen ennen mitaan toimenpiteita.

Liita laite maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus tulee suorittaa
valtuutetun sahkoasentajan toimesta.

Jos tuotteessa on LED-valot, ota yhteytta valtuutettuun
huoltopisteeseen niiden vaihtamiseksi tai mikali niissa ilmenee
hairioita.

Al& koske pakastettuun ruokaan marin kisin! Se voi tarttua
kiinni kasiisi!

Al3 aseta nesteits sisiltavia pulloja tai tolkkeja pakastelokeroon.
Ne voivat roiskua ulos!

Aseta nesteet jaakaappiin pystyasennossa suljettuasi ensin
korkit tiukasti kiinni.

Ala suihkuta helposti syttyvia aineita tuotteen lahell3, koska se
saattaa syttya tuleen tai rajahtaa.

Ala s3ilytd herkasti syttyviad materiaaleja ja syttyvia kaasuja
(spray-pulloja yms.) sisaltavia tuotteita jaakaapissa.

Al3 aseta nesteitd sisiltavia astioita laitteen paille. Sahkdiselle
osalle osuva roiskuva vesi voi aiheuttaa sahkoiskun ja tulipalon
vaaran.

Laitteen altistuminen sateelle, lumelle, auringonvalolle
tai tuulelle aiheuttaa sahkodisen vaaran. Al siirra laitetta
ovenkahvasta vetamalla. Kahva saattaa irrota.

Varo, ettei katesi tai muu vartalonosasi joudu puristuksiin
laitteen sisalla olevien liikkuvien osien valiin.

Al3 nojaa tai astu oven, vetimien tai jadkaapin muiden vastaavien
osien paalle. Tama voi aiheuttaa laitteen kaatumisen ja osien
vaurioitumisen.

Varo, ettet astu virtajohdon paalle.



1.

1.1 HC-varoitus

Mikali laitteessa on jaahdytysjarjestelma, joka kayttaa R600a-
kaasua, varo vahingoittamasta jaahdytysjarjestelmaa ja sen
putkea kayttaessasi ja siirtaessasi sita. Tama kaasu on helposti
syttyvaa. Jos jaahdytysjarjestelma on vahingoittunut, pida laite
etaalla herkasti syttyvista aineista ja tuuleta huone heti.

[i] Sisapuolella, vasemmalla olevassa merkissa on ilmoitettu

laitteen kayttaman kaasun tyyppi.

1.

1.2 Mallit, joissa on vedenannostelija

Kylman veden tulopaineen tulee olla enintaan 90 psi (6.2 baria). Mikali
vedenpaine ylittd& 80 psi (5,5 baria), kayta vesijohtojarjestelmé&ssa
paineenrajoitusventtiilia. Mikali et tieda, miten vedenpaine mitataan,
pyyda apua putkiasentajalta.

Mikali jarjestelmassasi on paineiskun vaara, kayta asennuksessa
paineiskunestolaitetta. Kysy neuvoa putkiasentajalta, mikali et tieda,
liittyyko jarjestelma&asi paineiskun vaara.

Ala asenna kuuman veden tuloon. Suorita putkien jaatymisen
estamiseksi tarvittavat varotoimet. Kaytettavan veden lampatilan tulee
olla vahintaan 0,6 °C ja enintaan 38 °C.

Kayta vain juomavetta.

1.2 Kayttotarkoitus

Tama tuote on tarkoitettu kotitalouskayttoon. Sita ei ole tarkoitettu
kaupalliseen kayttoon.
Tuotetta tulee kayttaa vain elintarvikkeiden varastoimiseen.

o Al3 siilyta jaskaapissa herkkia tuotteita, jotka vaativat sdddeltys

lampéatilaa (rokotteet, lampoherkat laakkeiden, laakeaineet jne.).
Valmistaja ei vastaa mistaan vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
laitteen virheellisesta tai varomattomasta kasittelysta.



e Tuotteen kayttdika on 10 vuotta. Tarvittavat varaosat ovat saatavilla
taman ajanjakson ajan.

1.3 Lasten turvallisuus

Sailyta pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Ala anna lasten leikkia laitteella.
Jos tuotteen ovessa on lukko, sailyta avain lasten ulottumattomissa.

1.4 WEEE-direktiivin noudattaminen ja jatteiden havittaminen

Tama tuote tayttaa EU:n WEEE-direktiivissa (2012/19 /
EU) asetetut vaatimukset. Tassa tuotteessa on sen sahko- ja
elektroniikkalaiteromuluokan (WEEE) ilmaiseva symboli.
Tama tuote on valmistettu laadukkaista osista ja
materiaaleista, jotka voidaan kayttaa uudelleen ja ne soveltuvat
kierratykseen. Ala havita kaytosta poistettua laitetta
kotitalousjatteen ja muun jatteen seassa. Toimita se sahko- ja
elektroniikkalaitteiden kerayspisteeseen. Lisatietoja
- kerayspisteista saat paikallisilta viranomaisilta.

1.5 Yhdenmukaisuus RoHS-direktiivin kanssa

Tama tuote tayttaa EU:n WEEE-direktiivissa (2011/65 /EU) asetetut
vaatimukset. Se ei sisalla direktiivissa maariteltyja haitallisia ja
kiellettyja aineita.

1.6 Pakkauksen tiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierratettavista
materiaaleista kansallisten ymparistosaadosten mukaisesti. Ala havita
pakkausmateriaaleja kotitalousjatteiden tai muiden jatteiden seassa.
Toimita ne paikallisten viranomaisten nimeamaan pakkausmateriaalien
kerayspisteeseen.



2. Pakastin

1

N

GFN 13822 GFN 13824
GFN 13822 X GFN 13824 X
1. Ohjauspaneeli

2. Lappa
3. Laatikot
4. Saadettavat etujalat

ehka vastaa taysin todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu

[i] Taman ohjekirjan kuvitus on perustuu mallikuviin, eika
ostamastasi tuotteesta, osan kuvaus koskee muita malleja.




3. Asennus

Pyyda lahinta valtuutettua
huoltoedustajaa asentamaan
laite. Jotta laite on kayttovalmis,
varmista ettd sahkoasennukset
ovat asianmukaiset ennen
valtuutetun huoltoedustajan
kutsumista. Jollei sahkoasennus
tayta vaatimuksia, pyyda
valtuutettua sahkoasentajaa
tekemaan tarvittavat asennukset.

(i

Varmista, ettei virtajohto
ole joutunut puristuksiin,
kun laite tyonnetaan
takaisin paikalleen
asennuksen tai
puhdistuksen jalkeen.

3.1 Sopiva asennussijainti

sahkoasennusten
valmistelu on asiakkaan
vastuulla.

Asennuksen

Tuote ei saa olla
pistorasiaan kytkettyna
asennuksen aikana.

Se voi aiheuttaa

vaaran, joka voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan
loukkaantumiseen.

sijaintipaikan ja

A\

VAROITUS: Jos laitteen
asennustilan ovi on liian
kapea, ettei laitetta saa
sisaan kokonaisena,
laitteen ovet on
irrotettava ja laite on
kaannettava sivuittain,
ettd se saa sisaan.

VAROITUS:

Jata asennus- ja
huoltotoimenpiteet
aina valtuutetun
huoltoedustajan
tehtavaksi. Valmistaja
ei ole vastuussa
vahingoista, joita
saattaa aiheutua
valtuuttamattomien
henkildiden suorittamista
toimenpiteista.

VAROITUS: Tarkista
ennen asennusta
silmamaaraisesti, ettei
laitteessa ole vikoja.
Jos sellaisia on, ala
asenna laitetta. Vialliset
laitteet aiheuttavat
turvallisuusriskin.

Valitse sijainti, jossa laitteen kaytto
on mukavan vaivatonta.
Jaakaappi on asennettava
vahintaan 30 cm:n etaisyydelle
l@ammonlahteista, kuten
keittotasoista, liesista,
keskuslammityksesta ja uunista
seka vahintaan 5 cm:n paahan
sahkoliedesta. Laitetta ei saa
altistaa suoralle auringonvalolle
tal pitaa kosteissa tiloissa
asennuksen jalkeen.

Jaakaapin ymparilla on oltavaa
tilaa kunnolliselle tuuletukselle,
jotta laite toimisi tehokkaasti.
Jos jaakaappi asetetaan seinan
syvennykseen, valia kattoon ja
seiniin on jaatava vahintaan 5 cm.
Ala sijoita laitetta pehmeille
materiaaleille kuten ryijylle tai
matolle.

Aseta jadkaappi tasaiselle
lattiapinnalle tarinan
ehkaisemiseksi.

Laitetta voi kayttaa ymparoivan
lampdatilan ollessa -15 °C - +43 °C.



Jos kaksi jaakaappia
asennetaan rinnakkain,
niiden valiin on jatettava
tilaa vahintaan 4 cm.

(i

3.2 Muovikiilojen asentaminen
Muovikiiloja kaytetaan lisaamaan
laitteen ja takaseinan valista
etaisyytta, jotta ilma kiertaa
paremmin. Aseta kaksi muovikiilaa
takaosan tuuletusaukon kanteen,
kuten kuvassa on naytetty. Asenna
kiilat irrottamalla ruuvit laitteesta
ja kayta kiilojen kanssa samassa
pussissa toimitettuja ruuveja.

3.3 Sahkokytkennat

Liita tuote maadoitettuun,

sulakkeella suojattuun

pistorasiaan, ja noudata

tyyppikilven merkintoja.

Yrityksemme ei ole vastuussa

vahingoista, joita ilmenee,

jos tuotetta kaytetaan ilman

paikallismaaraysten mukaista

maadoitusta.

e Liitannan on oltava kansallisten
maaraysten mukainen.

¢ Virtajohdon pistokkeen on oltava
helposti saatavilla asennuksen
jalkeen.

e Jannite ja sallittu sulake tai
katkaisusuoja on merkitty
tuotteen sisalle kiinnitettyyn
tyyppikilpeen. Jos talouden
sulakkeen tai katkaisijan virta-
arvo ei vastaa tyyppikilven arvoa,
pyyda valtuutettua sahkomiesta
asentamaan sopiva sulake.

e Maaritetyn jannitteen on oltava
sama kuin sahkoverkolla.

¢ Ala tee liitantoja jatkojohdoilla
tai jakorasioilla.

Vahingoittunut
virtajohto on
jatettava valtuutetun
huoltoedustajan
vaihdettavaksi.

VAROITUS: Jos
tuotteessa on vika,
sita ei saa kayttaa,
ennen kuin valtuutettu
huoltoedustaja

on korjannut sen.
Sahkoiskun vaara!

VAROITUS:

/N

3.4 Lampun vaihtaminen

Ota yhteytta valtuuttuun huoltoon,
kun jaakaapin lamppu on
vaihdettava.

Téamaéan kodinkoneen valaisin/
valaisimet eivat sovellu huoneen
valaisemiseen. Valaisimen
tarkoitus on auttaa kayttajaa
sijoittamaan elintarvikkeet
jaakaappiin/pakastimeen on
turvallisella ja mukavalla tavalla.
Tassa laitteessa kaytettavien
lamppujen tulee kestaa
aarimmaisia olosuhteita kuten alle
20 °C lampatiloja.
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4. Valmistelut

4.1 Energian saastotoimet

Jaakaapin liittaminen
sahkoenergian

saastojarjestelmiin on

vaarallista, silla se voi
aiheuttaa tuotteelle
vahinkoa.

Al3 jata jadkaapin ovea auki

pitkaksi aikaa.

Al laita lAmpimi ruokia tai

juomia jaakaappiin.
Ala ylikuormita jadkaappia.

Jaahdytyskapasiteetti heikkenee,
kun sisdpuolen ilmankierto estyy.
Ala sijoita jaakaappia suoralle

auringonvalolle alttiiseen
sijaintiin. Jaakaappi on

asennettava vahintaan 30 cm:n
etaisyydelle lammonlahteista,
kuten keittotasoista, liesista,
keskuslammityksesta ja uunista
seka vahintaan 5 cm:n paahan

sahkaliedesta.

Huolehdi, etta sailytat
elintarvikkeita jJaakaapissa
suljetuissa astioissa.

Voit tayttaa jadkaappiin

pakasteosaston tayteen ruokaa
irrottamalla pakastinlokeron
lokerikot. Jagkaapin ilmoitettu

energiankulutusarvo on

maaritetty, kun pakastinlokeron

laatikot on poistettu, paitsi

mahdollinen alalokero, ja sisalla
on enimmaismaara elintarvikkeita.
Vaaraa ei ole kaytettaessa hyllya
tai vetolaatikkoa, joka soveltuu
pakastettavien elintarvikkeiden

kokoon ja muotoon.

e Pakastetun ruoan sulattaminen
jaakaappiosastossa saastaa
seka energiaa etta sailyttaa
ruoan laadun.

Jaakaapin

[i] sijoitushuoneen
lampatilan on oltava
vahintaan -15 °C.
Jaakaapin kayttoa
kylmemmissa
olosuhteissa ei suositella.

m Jaakaapin sisapuoli on
puhdistettava huolella.

Jos kaksi jaakaappia
G_] asennetaan rinnakkain,

niiden valiin on jatettava

tilaa vahintaan 4 cm.

4.2 Ensimmainen kaytto

Tarkista ennen tuotteen
kaynnistamista, etta kaikki
valmistelut on tehty osien "Tarkeita
turvallisuutta ja ymparistoa
koskevia ohjeita” ja "Asennus”
mukaan.

e Puhdista jadkaapin sisapinnat,
kuten on suositeltu osassa
"Yllapito ja puhdistus”. Tarkista
ennen laitteen kayttoonottoa,
etta laitteen sisapuoli on kuiva.

e Liita jaakaapin virtajohto
maadoitettuun
seinapistorasiaan. Kun ovi
avataan, sisatilan valo syttyy.

e Kayta jadkaappia 6 tunnin ajan
asettamatta sisaan ruokia alaka
avaa ovea, jollei se ole aivan
valttamatonta.



Kuulet melua, kun
kompressori kaynnistyy.
Jaahdytysjarjestelmaan
suljetut nesteet ja
kaasut voivat myos
aiheuttaa jonkin verran
aanta silloinkin, kun
kompressori ei ole
kaynnissa. Se on aivan
normaalia.

Jaakaapin etureunat
voivat tuntua lampimilta.
Tama on normaalia.
Naiden alueiden on
suunniteltu olevan
l@mpimia kondensaation
estamiseksi.

Energiatehokkuutta
ajatellen suositellaan
irrottamaan ylahylly

ja asettamaan ruoat
alemmalle hyllylle.
Laitteen nettotilavuus
on ilmoitettu olettaen,
etteivat ylaosan kaksi
lappaa ja ylahylly ole
paikoillaan. Aseta
kaksi kylmapakkausta
(jos mukana) suoraan
ylahyllylle sailytykseen
asetettavan pakasteruoan
paalle.

11
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5. Laitteen kaytto
5.1 Merkkivalopaneeli

9 2 10 6

8

L0
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1 3 5

1. Paalle/pois-toiminto:
Taman toiminnon avulla voi
sammuttaa jaakaapin painamalla
painiketta 3 sekunnin ajan.
Jaakaappi voidaan kytkea paalle
painamalla paalle/pois-painiketta
uudelleen 3 sekunnin ajan.

2. Paalle/pois-merkkivalo:
Kuvake syttyy, kun pakastin

on sammutettu. Kaikki muut
kuvakkeet sammuvat.

3. QuickFreeze-
pikapakastustoiminto:

Quick Freeze-merkkivalo palaa,
kun Quick Freeze-toiminto

on kaytossa. Paina Quick

Freeze -painiketta uudelleen
toiminnon peruuttamiseksi.

Quick Freeze -merkkivalo
sammuu ja normaaliasetukset
palautuvat. Quick Freeze -toiminto

13 1

perutaan automaattisesti 34
tunnin kuluessa, ellet peru sita
manuaalisesti. Jos haluat pakastaa
suurehkon maaran ruokaa, paina
Quick Freeze -painiketta, ennen
kuin laitat ruoan pakastelokeroon.

4. Quick Freeze -merkkivalo:
Tama kuvake palaa, kun Quick
Freeze -toiminto on kaytossa..

5. Pakastimen asetustoiminto:
Talla toiminnolla voit asettaa
pakastinlokeron lampatilan.

Paina tata painiketta asettaaksesi
pakastimen lampotilan -18, -19,
-20, -21, -22, -23 tai -24 asteeseen.
6. Pakastusosasto -
Lampotilanasetuksen merkkivalo:
Osoittaa pakastusosastolle
asetetun lampaotilan.

(5]

Taman ohjekirjan kuvitus on perustuu mallikuviin, eika
ehka vastaa taysin todellista tuotetta. Jos jokin osa puuttuu
ostamastasi tuotteesta, osan kuvaus koskee muita malleja.




7. Eco Extra -toiminto:

Eko Extra —painike paina
asettaaksesi Eko Extra -toiminnon
mennessasi esimerkiksi lomalle.
Pakastin toimii taloudellisimmalla
asetuksella vahintaan 6 tunnin
kuluessa ja taloudellisen
kayttotilan merkkivalo on paalla
toiminnon ollessa kaytossa.

Paina Eco Extra -painiketta 3
sekunnin ajan deaktivoidaksesi Eco
Extra -toiminnon.

8. Eco Extra -merkkivalo:
Kuvake syttyy, kun Loma-toiminto
on kaytossa.

9. Korkean lampétilan/
virhevaroituksen merkkivalo:
Valo syttyy laitteen saavuttaessa
korkean lampatilan tai
virhevaroitukseksi. Valo syttyy
laitteen saavuttaessa korkean
lampatilan tai virhevaroitukseksi.
Jos naet taman valon palavan,
tarkista kayttooppaan osa
"Suositellut ongelmanratkaisut”.

10. Taloudellisen kayton
merkkivalo:

Tama kuvake syttyy, kun
pakastinosasto on asetettu -18
°C, joka on kaikkein taloudellisin
asetusarvo. Taloudellisen kayton
merkkivalo sammuu, kun Quick
Fridge- tai Quick Freeze -toiminto
on valittu.

11. Energiansaastotoiminto
(ndytto sammutettu):

Jos laitteen ovia pidetaan pitkaan
kiinni, energiansaastotoiminto
aktivoituu automaattisesti

ja energiansaastosymboli

syttyy palamaan.
Energiansaastotoiminnon
ollessa aktiivinen kaikki

nayton kuvakkeet, paitsi

energiansaastokuvake, sammuvat.
Kun energiansaastotoiminto on
aktiivinen, ja jotain painiketta
painetaan tai ovi avataan,
energiansaastotoiminto perutaan
ja nayton kuvakkeet palaavat
normaaleiksi.
Energiansaastotoiminto on
aktiivinen tehtaalta toimitettaessa,
eika sita voi perua.

12. Energiansaaston merkkivalo:
Tama kuvake (-] syttyy, kun
Energiansaastotoiminto on valittu.

13. Nappainlukkotila:

Paina nappainlukkopainiketta
yhtajaksoisesti 3 sekunnin

ajan. Nappainlukon kuvake
syttyy ja nappainlukkotoiminto
on aktiivinen. Painikkeet eivat
toimi, jos nappainlukkotila

on aktiivinen. Paina
nappainlukkopainiketta uudelleen
yhtajaksoisesti 3 sekunnin ajan.
Nappainlukon kuvake sammuu
ja nappainlukkotoiminnosta
poistutaan.

14. Nappainlukon merkkivalo:
Kuvake syttyy, kun nappainlukkotila
on kaytossa.

13
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5.2 Tuoreen ruoan
pakastaminen

e Kaari ruoka tuorekelmuun tai
aseta kannelliseen astiaan
ennen jaakaappiin asettamista.

e Lampiman ruoan ja juomien
on annettava jaahtya
huonelampatilaan ennen
jaakaappiin asettamista.

® Pakastettavan ruoan tulee olla
tuoretta ja hyvalaatuista.

® Ruoka tulee jakaa annoksiin
perheen paivittaisen kayton
tai aterialla kuluvan maaran
perusteella.

e Elintarvikkeet on pakattava
ilmatiiviisti niiden kuivumisen
ehkaisemiseksi, vaikka niita
sailytettaisiinkin vain lyhyen
aikaa.

e Pakkausmateriaalin on oltava
repeamatonta ja sen on
oltava kylmyyden, kosteuden,
hajun, 6ljyjen ja happojen
kestavaa seka ilmatiivista.
Lisaksi pakkauksen on
oltava tiukasti suljettu ja
valmistettu helppokayttoisesta
materiaalista, joka sopii
pakastuskayttoon.

e Pakastettu ruoka on kaytettava
heti sulattamisen jalkeen
eika sita saa enaa pakastaa
uudelleen.

e Al3 pakasta liian isoja maaria
kerralla. Ruoan laatu sailyy
parhaiten, kun se pakastetaan
kokonaan niin nopeasti kuin
mahdollista.

e Lampiman ruoan sijoittaminen
pakastusosaan aiheuttaa sen,
etta jaahdytysjarjestelma toimii
jatkuvasti kunnes ruoka on
kokonaan jaatynyt.

* \oit pakastaa pakastimen
tyyppikilpeen merkityn
ruokamaaran noudattamalla
seuraavia vaiheita

- Aktivoi “pikapakastustoiminto”

vahintaan 24 tuntia ennen

pakastamattomien, tuoreiden
elintarvikkeiden laittamista
pakastimeen.

- Aseta 2 kpl jaankeraajia (jos

kaytettavissa)

alalokeron sisalle.

-Aseta ruokaa toiselle ja kolmannelle

hyllylle alhaalta katsottuna.

(Maksimikapasiteetti saadaan

irrottamalla lokerot.)

5.3 Kylmapakkaus

Kylmapakkaus hidastaa
sdilytyksessa olevan pakasteruoan
sulamista, kun ilmenee
sahkokatkos tai toimintahairio.
Kylmapakkauksen asettaminen
suoraan ruoan paalle mahdollistaa
mahdollisimman pitkan
sailytysajan.

Kylmapakkauksia voi myos
kayttaa ruoan pitamiseen
tilapdisesti kylmana esimerkiksi
kylmalaukussa.



Pakastelokeron

asetus Selitykset
-18 °C Tama on normaali suositeltu asetus.
-20, -24 tai -24 Naita asetuksia suositellaan, kun ymparaoiva

°C lampatila on yli 30 °C.

Pikapakastus

Kayta tata, kun haluat pakastaa ruokasi nopeasti.
Jaakaappi palaa aikaisempaan tilaansa, kun
toiminta on lopussa.

5.4 Pakastetun ruoan
sailytyssuositukset

® Valmiiksi pakattu, kaupasta
ostettu pakasteruoka tulee
sailyttaa pakasteen valmistajan
ohjeiden mukaisesti
(4 tahted)
pakasteruokalokerossa.

* Jotta varmistetaan
pakasteruoan valmistajan ja
jalleenmyyjan saavuttama
elintarvikkeiden korkean laadun
sailyminen, muista seuraavaa:

1. Aseta pakkaukset pakas-
timeen niin nopeasti kuin
mahdollista ostamisen
jalkeen.

2. Varmista, etta pakkaus-
ten sisalto on merkitty ja
paivatty.

3. Tarkista, ettei pakka-
usten "Kaytettava en-
nen” ja "Parasta ennen”
paivamaaria ole ohitettu.

5.5 Elintarvikkeiden
sijoittaminen

Lukuisat

pakaste-
Pakasteosaston | elintarvikkeet,
tasot kuten liha,

kala, jaatelo,

vihannekset jne.

5.6 Pakastustiedot

Ruoat on pakastettava niin
nopeasti kuin mahdollista
pakastimeen laittamisen jalkeen,
jotta niiden hyva laatu sailyisi.

Ruokaa on mahdollista sailyttaa
pitkia aikoja vain -18 °C
asteessa tai sita kylmemmissa
lampatiloissa.

Ruoan tuoreus sailyy useita
kuukausia (pakasteena -18 °C
asteessa tai sita kylmemmissa
lampotiloissal.

G] Ruoka tulee jakaa

annoksiin perheen
paivittaisen kayton tai
aterialla kuluvan maaran
perusteella.

15
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Elintarvikkeet on
pakattava ilmatiiviisti
niiden kuivumisen
ehkaisemiseksi, vaikka
niita sailytettaisiinkin vain
lyhyen aikaa.

(i

e Valttamattomat
pakkausmateriaalit:
Kylmankestavaa teippia
Merkintatarroja
Kuminauhoja

Kyna

Pakkausmateriaalin on oltava
repeamatonta ja sen on oltava
kylmyyden, kosteuden, hajun,
oljyjen ja happojen kestavaa.
Pakastettava ruoka ei saa joutua
kosketuksiin aiemmin pakastetun
ruoan kanssa, jotteivat ne paase
sulamaan osittain.

Pakastettu ruoka

on kaytettava heti
sulattamisen jalkeen eika
sita saa enaa pakastaa
uudelleen.

(i

5.7 Oven avaussuunnan
vaihtaminen

Jaakaapin oven avaussuunnan voi
vaihtaa sen mukaan missa paikassa
kaytat sita. Jos haluat, etta oven
avaussuuntaa muutetaan, soita
lahimpaan valtuutettuun huoltoon.



6. Huolto ja
puhdistus

Tuotteen saannollinen puhdistus
pidentaa sen kayttoikaa.

VAROITUS: Irrota
jaakaappi virtalahteesta
ennen sen puhdistamista.

e Al3 kayta puhdistamiseen teravia
ja hankaavia tyokaluja, saippuaa,
puhdistusaineita, kaasua,
bensiinia, lakkaa tai muita
vastaavia aineita.

e Liuota veteen teelusikallinen
karbonaattia. Kostuta liina
vedessa ja purista siita liika
vesi.. Pyyhi laite liinalla ja kuivaa
huolellisesti.

e Pida huoli, ettei vetta joudu
lampun suojalle tai muihin
sahkoisiin osiin.

e Puhdista ovi maralla liinalla.
Poista jaakaapin sisalta kaikki
tavarat irrottaaksesi oven ja
hyllyt. Irrota hyllyt nostamalla.
Puhdista ja kuivaa hyllyt ja
kiinnita ne takaisin liu'uttamalla
ne paikalleen ylhaalta alaspain.

e Ald kayta kloorattua vetta tai
puhdistusaineita ulkopintojen ja

kromattujen osien puhdistukseen.

Kloori saa metalliosat
ruostumaan.

6.1 Hajujen ehkaisy

Tuote on valmistettu hajuttomista
materiaaleista. Elintarvikkeiden
sailyttaminen vaaralla tavalla ja
riittamaton puhdistus saattaa
kuitenkin johtaa hajujen
kehittymiseen.

Jotta nain ei kavisi, puhdista

sisapuoli hiilihapotetulla vedella 15

paivan valein.

e Pida ruoka suljetuissa astioissa.
Mikro-organismit voivat levita
sulkemattomista asioista ja
aiheuttaa hajuja.

e Ala sailyta jaakaapissa
vanhentuneita ja pilaantuneita
elintarvikkeita.

6.2 Muovipintojen suojaaminen

Oljyroiskeet tulee puhdistaa
muovipinnoilta valittomasti, silla
ne saattavat vahingoittaa niita.

17
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7. Vianetsinta

Tarkista tama lista, ennen kuin otat yhteytta huoltopisteeseen.

Nain saastat seka aikaa etta rahaa. Tama luettelo sisaltaa yleisia
ongelmatilanteita, jotka eivat liity valmistusvirheisiin tai virheellisiin
materiaaleihin. Tietyt tassa mainitut ominaisuudet, eivat ehka koske
sinun tuotettasi.

Jaakaappi ei toimi.
Virtapistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. >>> Aseta virtapistoke
kunnolla pistorasiaan.

Pistorasiaan liittyva sulake tai paasulake on palanut. >>> Tarkista
sulakkeet.

Kosteuden tiivistyminen viiledkaapin sivuseiniin (MULTI ZONE, COOL,
CONTROL ja FLEXI ZONE).

Ovi avataan lilan usein >>> varo, ettet avaa laitteen ovea liian usein.
Ymparisto on liian kostea Ala asenna tuotetta kosteisiin tiloihin.
Nesteita sisaltavat ruoat ovat avonaisissa astioissa. >>> Nesteita
sisaltavat ruoat tulee sailyttaa suljetuissa astioissa.

Laitteen ovi on jatetty auki. >>> Ala pida jaakaapin ovea auki pitkia
aikoja.

Termostaatti on asetettu liian alhaiseen lampotilaan. >>> Aseta
termostaatti asianmukaiseen lampotilaan.

Kompressori ei toimi.

Akillisen virtakatkoksen yhteydessa tai vedettdessé virtapistoke
pistokkeesta ja asetettaessa se jalleen takaisin, kaasupaine tuotteen
jaahdytysjarjestelmassa ei ole tasapainossa, mika laukaisee
kompressorin turvakatkaisijan. Tuote kaynnistyy taman jalkeen noin
6 minuutin kuluttua. Jos laite ei kaynnisty uudelleen taman ajan
kuluttua, ota yhteytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Sulatus on kaynnissa. >>> Tama on normaalia taysautomaattiselle
sulatuslaitteelle. Sulatus suoritetaan tietyin valiajoin.

Laitetta ei ole kytketty verkkovirtaan. >>> Varmista, etta virtapistoke
on pistorasiassa.

Lampotilan asetus on virheellinen. >>> Valitse asianmukainen
lampotila-asetus.

Virtaa ei ole saatavilla. >>> Laitteen toiminta jatkuu normaalisti, kun
virta palautuu.

Jadkaapin muodostama dani lisaantyy kayton aikana.

Laitteen toiminta voi vaihdella ympariston lampatilan
vaihteluista riippuen. Tama on normaalia, eika kyseessa ole
laitteen toimintahairio.



Jaakaappi kay liian usein tai liian pitkaan.

Uusi laite voi olla aikaisempaa suurempi. Suuremmat laitteet kayvat
pidempia aikoja.

Huoneenlampotila saattaa olla liilan korkea. >>> Laite kay
normaalisti kauemmin korkeammassa huoneenlampdatilassa.

Laite on mahdollisesti askettain kytketty verkkovirtaan tai sen sisalle
on laitettu uusi elintarvike. Laitteelta kestaa kauemmin saavuttaa
asetettu lampotila, mikali pistoke on askettdin kytketty pistorasiaan
tai jadakaappiin on asetettu uusi elintarvike. Tama on normaalia.
Laitteeseen on asetettu askettdin suuria maaria kuumia
elintarvikkeita. >>> Ala aseta kuumaa ruokaa jaakaappiin.

Ovia on avattu usein tai niitd on pidetty kauan auki. >>> Laite kay
kauemmin sen sisalla liikkkuvan lampiman ilman vuoksi. Ala avaa
ovea liian usein.

Pakastimen tai jaahdyttimen ovi saattaa olla raollaan. >>> Tarkista,
etta kaikki ovet on suljettu hyvin.

Laitteen lampotila on saatettu asettaa liian alhaiseksi. >>> Aseta
korkeampi lampotila ja odota, etta laite saavuttaa asetetun
lampatilan.

Jaakaapin tai pakastimen oven tiiviste saattaa olla likainen, kulunut,
rikki tai pois paikaltaan. >>> Puhdista tai vaihda tiiviste. Mikali tiiviste
on vaurioitunut, laite saattaa kayda kauemmin pitaakseen ylla valitun
lampatilan.

Pakastimen lampétila on hyvin alhainen, mutta viiledkaapin lampatila
on riittava.

Pakastelokeron lampatila on saadetty hyvin alhaiseksi. >>> Aseta
pakastelokeron lampotila korkeammaksi ja tarkista uudelleen.

Viiledkaapin lampaotila on matala, mutta pakastimen lampétila on
riittava.

Viileakaapin lampotila on saadetty hyvin alhaiseksi. >>> Aseta
viileakaapin lampotila korkeammaksi ja tarkista uudelleen.

Viiledkaapissa pidetyt elintarvikkeet ovat jaassa.

Viileakaapin lampotila on saadetty hyvin alhaiseksi. >>> Aseta
pakastelokeron lampotila korkeammaksi ja tarkista uudelleen.
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Viiledkaapin tai pakastelokeron lampdtila on liian korkea.

¢ Viileakaapin lampotila on saadetty hyvin korkeaksi. >> Viileakaapin
lampotila-asetus vaikuttaa pakastelokeron lampdtilaan. Vaihda
jaahdyttimen tai pakastimessa matkustamon lampétilaa ja odota
kunnes osastojen avata saataa tehon tasolle. )

e Qvia on avattu usein tai niita on pidetty kauan auki. >>> Ala avaa ovea
lilan usein.

¢ Qvi saattaa olla rikki. >>> Sulje ovi kunnolla.
Laite on mahdollisesti askettain kytketty verkkovirtaan tai sen sisalle
on laitettu uusi elintarvike. >>> Tama on normaalia. Laitteelta kestaa
kauemmin saavuttaa asetettu lampdatila, mikali pistoke on askettain
kytketty pistorasiaan tai jadkaappiin on asetettu uusi elintarvike.

* Laitteeseen on asetettu askettdin suuria maaria kuumia
elintarvikkeita. >>> Ala aseta kuumaa ruokaa jaakaappiin.

Tarina tai aani

e Alusta ei ole tasainen. Jos tuote tarisee, kun sita liikutetaan hitaasti,
saada jalustaa laitteen tasapainottamiseksi. Varmista myods, etta
alusta kannattaa laitteen.

e Laitteen paalle asetetut esineet saattavat aiheuttaa aania. >>> Poista
kaikki laitteen paalle asetetut esineet.

Laitteesta kuuluu laikkyvan tai suihkuavan nesteen muodostamaa

aanta.

¢ Tuotteen toiminta perustuu nesteen ja kaasun virtaukseen. >>> Tama
on normaalia, eika kyseessa ole laitteen toimintahairio.

Laitteesta kuuluu puhaltavan tuulen aani.

e [aite kayttaa jaahdytykseen tuuletinta. Tama on normaalia, eika
kyseessa ole laitteen toimintahairio.

Laitteen sisaseinissa on kondensoitunutta kosteutta.

e Kuuma ja kostea saa lisaa jaatymista ja kondensaatiota. Tama on
normaalia, eika kyseessa ole laitteen toimintahairic.

¢ Qvia on avattu usein tai niita on pidetty kauan auki. >>> Ala avaa ovia
lilan usein, Mikali ovi on auki, sulje se.

¢ QOvi saattaa olla rikki. >>> Sulje ovi kunnolla.

Laitteen ulkopinnoissa tai ovien valissa on tiivistynytta kosteutta.

e Kayttoympariston ilma saattaa olla kosteaa, tama on normaalia
kostealla saalla. >>> Tiivistynyt hoyry haihtuu, kun kosteus vahenee.



Laitteen sisapuoli haisee pahalta.

e [aitetta ei ole puhdistettu saannollisesti. >>> Puhdista laitteen
sisapuoli saannollisesti sienelld, lampimalla vedella ja
hiilihapotetulla vedella.

e Joistakin asioista ja pakkausmateriaaleista lahtee hajua. >>> Kayta
hajuttomia astioita ja pakkausmateriaaleja.

e Elintarvikkeita ei ole sailytetty suljetuissa astioissa. >>> Sailyta ruoka
suljetuissa astioissa. Mikro-organismit voivat levita sulkemattomista
asioista ja aiheuttaa hajuja.

¢ Poista vanhentuneet tai pilaantuneet elintarvikkeet.

Ovi ei sulkeudu.

® Elintarvikepakkaukset saattavat estaa ovea sulkeutumasta. >>>
Tarkista, estaako jokin pakkaus ovea sulkeutumasta.

e Laite ole alustallaan taysin pystysuorassa asennossa. >>> Saada
jalkoja tasapainottaaksesi laitteen.

e Alusta ei ole tasainen. >>> Varmista, etta alusta on tasainen a etta se
kantaa laitteen painon.

Vihanneslaatikko on juuttunut.

e Elintarvikkeet saattavat koskettaa vetolaatikon ylaosaa. >>> Tarkista,
miten elintarvikkeet ovat laatikossa.

VAROITUS: Mikali ongelma ei ratkea tassa osiossa
annettuja ohjeita noudattaen, ota yhteytta valtuutettuun
huoltopisteeseen. Ala yrita korjata tuotetta itse.
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GRUNDIG

NO

Reklamasjon og
servicehandtering.

Produkter solgt til forbruker i
Norge, er underlagt Lov om
forbrukerkjep. Der det
inntreffer feil eller mangler
som omfattes av loven innen
lovens frister, utbedres dette
uten omkostninger for deg.
Feil eller skader som oppstar,
som er brukerbetinget eller
ligger utenfor leverandarens
kontroll, omfattes ikke av
loven. En reparasjon vil da
normalt belastes bruker. Ved
nzeringskjop gjelder
kjopsloven.

Grundig dekker ikke.

Feil eller mangler som har
oppstatt pga.

e Installasjon i strid med
brukerveiledning.

Mangelfullt vedlikehold eller
behandling i strid med
brukerveiledning.

Inngrep og reparasjoner utfert
av uautorisert personell, eller
bruk av uoriginale reservedeler.
Unormale spenningsvariasjoner
utover merkespenningen,
lynnedslag, elektriske
forstyrrelser eller evt.
uregelmessigheter i
vannforsyningen.

Reservedeler.

Informasjon om bestilling av
reservedeler finner du pa:
www.grundig.no

Ved bestilling av reservedeler ma
det opplyses om
modellbetegnelse og
serienummer pa produktet.

Denne informasjonen finnes pa
typeskiltet pa produktet.

Anmodning om service.

Grundig har lokale
serviceverksteder over hele
landet.

Ved tekniske henvendelser ma
felgende informasjon oppgis /
fremvises:

e Navn

o Adresse

o Telefon

o Modellbetegnelse

e Serienummer

* Kjopsdato / Kjepskvittering
o Feilbeskrivelse

Grundig Nordic No As
Glynitveien 25
1400 Ski - NO

TIf +47 815 59 590
hvitevareservice
www.grundig.no

rundig.com

DK

Reklamation og
servicehandtering

Produkter solgt til forbruger i
Danmark, er underlagt lov om
forbrugerkgp. Om der opstar fejl
eller mangler der er omfattet af
loven indenfor de givne
garantifrister, udbedres disse
uden omkostninger.Dakningen
forudsaetter brug i normal privat
husholdning.

Fejl eller skader der er
brugsbetingede eller ligger
udenfor leverandgrens kontrol
omfattes ikke af loven. En
reparation vil da normalt
belastes brugeren.

Grundig daekke rikke.

Fejl eller mangler som er
oppstaet pga.

« Installastion i strid med
brugervejledning.

Mangelfuld vedligehold eller
behandling i strid med
brugervejledning.

Indgreb og reparationer udfert
af uautoriseret personel, eller
brug af uoriginale reservedele.
Unormale spaendingsvariationer
lynnedslag, elektriske
forstyrrelser eller evt.
uregelmaessigheder i
vandforsyningen.

Reservedele.

Information om bestilling af
reservedele finder du pa:
www.grundig.dk

Ved bestilling af reservedele ma
modelbetegnelse og serienummer
pa produktet oplyses. Denne
information findes pa typeskiltet

pa produktet.

Anmodning om service.

Grundig har lokale
serviceveerksteder over hele
landet.

Ved tekniske henvendelser ma
folgende information opgives /
fremvises:

e Navn

e Adresse

e Telefon

¢ Modelbetegnelse

e Serienummer

o Kjobsdato / Kebskvittering
o Fejlbeskrivelse

Grundig Nordic No As
Glynitveien 25
1400 Ski - NO

TIf +45708087 77
hvidevareservice@grundig.com
www.grundig.dk




GRUNDIG

SE

Reklamation och
servicehantering.

Produkter som salts till
konsumenter i Sverige omfattas
av lagen om konsumentkop.
Om det férekommer fel eller
brister som omfattas av lagen
om lagstadgade tidsfrister sker
reperation utan kostnad for
konsument. Defekter eller
skador som uppstar, som ar
anvandarrelaterade eller ligger
utanfor leverantérens kontroll
omfattas inte av lagen. En ev
reperation kommer da normalt
att bekostas av anvandaren. Vid
néringskop géller koplagen.

Grundig tacker inte.

Skador eller defekter som
uppstatt pga.

« Installation i oenlighet med
tillverkarens anvisning.

Bristande underhall e ller
behandling som strider mot
bruksanvisningen.

Ingrepp eller reperationer utford
av icke behorig personal, eller
anvéandningen av icke
godkanda reservdelar.
Onormala spanningsvariationer
utéver markspanning,
blixtnedslag, elektriska
storningar eller oege ntligheter
med vattenforsorjning.

Reservdeler.

Information for bestallning av
reservdelar finner du pa:
www.grundig.se

Vid bestallning av reservdelar
maste modell samt serienummer
pa produkt uppges. Denna
information finns pa typskylten av
produkten.

Servicefragor.

Grundig har lokala
serviceverkstader 6ver hela
landet.

Vid tekniska frégor maste féljande
information uppges / visas:

e Namn

e Adress

o Telefon

o Modell

e Serienummer

o Kopekvitto / Kvittokopia
o Felbeskrivelse

Grundig Nordic AB
Esbogatan 18
164 94 Kista - SE

TIf +46 (0)770 456 330
vitvaruservice@grundig.com
www.grundig.se

Fl

Reklamaatiot ja huolto:

Suomessa kuluttajalle myydyt
tuotteet kuuluvat kuluttaja-
suojalain piiriin. Grundig kattaa
korjauskustannukset valmistus-
ja materiaalivioissa viitaten
kyseisen maan voimassa oleviin
saannoks iin. Edellytyksend, on
ettd tuote on ostettu uutena
Suomessa. Lisaksi edellytetaan,
ettd korjaus suoritetaan
valtuutetulla huoltoliikkeella.
Edellytamme, ettd laite ei ole
muussa kuin yksityisessa
kotikdytossa.

Grundig ei kata:

Vaurioita tai vikoja jotka johtuvat
esim.

® Asennus ja kdytto on tehty
kayttoohjeiden vastaisesti.

Vian tai puutteen takia
korjausta, jos se on seurausta
virheellisestd asennuksesta tai
sijoituspaikasta.

Korjausta, joka on seurausta
muiden kuin valtuutetun
huoltajan korjauksesta.
Vikoja, jotka ovat seurausta
tulipalosta, tulvista tai
vastaavista (force majeure).
Korjauksia tai vikoja jotka ovat
seurausta ukkosesta, sahkoé -
vioista, jannite vaihteluista tai
talon sahko - ja vesiasen-
nuksista.

Varaosat:

Ohjeet varaosien tilaamiseen
l6ydat kotisivuiltamme:
www.grundig.fi

Varaosia tilattaessa on
ilmoitettava laitteen malli seka
sarjanumero. Mainitut tiedot
|16ytyvat tuotteen tyyppimerkista.

Huoltoihin liittyvét kysymykset:

Grundigilla on koko maata kattava
huoltoliikeverkosto:

Huoltoon liittyvissa kysymyksissa
seuraavat tiedot ovat tarkeat
ilmoittaa:

o Nimi

e Osoite

e Puhelin

o Malli

e Sarjanumero

o Kuitti / Kuittikopio
e Vian kuvaus

Grundig Nordic AB
Esbogatan 18

164 74 Kista - SE

Puh +358 (0) 800 152 152

kodinkonehuolto@grundig.com
www.grundig.fi
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