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Kjzere kunde,

Les denne bruksanvisningen for du bruker produktet.

Takk for at du valgte dette Grundig -produktet. Vi ensker at produktet ditt, produsert
med hoy kvalitet og teknologi, skal tilby deg den beste effektiviteten. For & aktivere
dette, les neye giennom denne handboken og all annen dokumentasjon fer du bruker
produktet og oppbevar dem som referanse. Hvis du gir produktet til noen andre, sarg
for & inkludere bruksanvisningen. Felg instruksjonene, og ta hensyn til all informasjon
og advarsler som er angitt i brukerhadndboken.

Husk all informasjon og advarsler som er angitt i brukerhandboken. Pa denne méten vil
du beskytte deg selv og produktet ditt mot farene som kan oppsta.

Ta vare pa brukerhandboken. Hvis du gir produktet til noen andre, serg for & inkludere
bruksanvisningen.

Brukerhandboken inneholder felgende symboler:

A Fare som kan resultere i ded eller skade.
MERKNAD Fare som kan resultere i materiell skade pé produktet eller dets milj@.

& Fare som kan fere til brannskader pa grunn av kontakt med varme overflater.
o Viktig informasjon eller nyttige brukstips

o
Les brukerhandboken.

Arcelik A.S.
Karaagae caddesi No:2-6
34445 Sitliice/Istanbul /TURKEY

c € Made in TURKEY
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Hl sikkerhetsinstruksjoner

« Denne delen inneholder
sikkerhetsinstruksjonene som
er nadvendige for & forhindre
risikoen for personskade eller
materiell skade.

» Dersom produktet
overleveres til noen andre for
personlig bruk eller
annenhandsbruk, bor
brukerhannoken,
produktetiketter og andre
relevante dokumenter og
deler ogséa overleveres.

« Selskapet vart skal ikke
holdes ansvarlig for skader
som kan oppsté dersom
disse instruksjonene ikke
folges.

« Unnlatelse av & felge disse
instruksjonene vil ugyldiggjere
enhver garanti.

A | a alltid installasjons- og
reparasjonsarbeidene utferes
av produsenten, autorisert
serviceverksted eller en
person som
importerselskapet skal
utpeke.

A Bruk kun originale
reservedeler og tilbehor.

& Ikke reparer eller erstatt
noen komponent i produktet
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med mindre det er tydelig

spesifisert i brukerhandboken.
« A |kke foreta tekniske

modifikasjoner pa produktet.

ATiltenkt bruk

« Dette produktet er designet
for bruk hjemme. Det er ikke
egnet for kommersiell bruk.

« [kke bruk produktet i hager,
balkonger eller andre
utendarsmiljger. Dette
produktet er ment & brukes i
husholdninger og pa
personalkjokkenet i butikker,
kontorer og andre
arbeidsmiljoer.

« ADVARSEL.: Dette produktet
skal kun brukes til matlaging.
Det skal ikke brukes fil
forskjellige formal, som for
eksempel oppvarming av
rommet.

ASikkerhet for barn,

sarbare personer og

kjeeledyr

« Dette produktet kan brukes
av barn 8 &r og eldre, og
personer med manglende
fysiske, sensoriske eller
mentale ferdigheter, eller som
har mangel péa erfaring og
kunnskap, s lenge de er



under til eller oppleert i sikker
bruk og farer knyttet til
produktet.

« Barn ber ikke leke med
produktet. Rengjering og
brukervedlikehold bar ikke
utferes av barn med mindre
det er noen som overvaker
dem.

« Dette produktet skal ikke
brukes av personer med
begrenset fysisk, sensorisk
eller mental kapasitet
(inkludert barn), med mindre
de holdes under tilsyn eller
mottar ngdvendige
instruksjoner.

« Barn bar overvékes for a
sikre at de ikke leker med
produktet.

« Elektriske produkter er farlige
for barn og kjeeledyr. Barn og
kjizeledyr ma ikke leke med,
Klatre pa eller gainn i
produktet.

« [kke plasser gjenstander som
barn kan na pa produktet.

« Vri handtaket p& grytene og
pannene til siden av benken
slik at barn ikke kan ta tak i
dem og brenne seg.

« ADVARSEL.: Under bruk er
de tilgjengelige overflatene pa
produktet varme. Hold barn
unna produktet.

¢ Oppbevar emballasjen
utilgjengelig for barn. Det er
fare for skade og kvelning.

A Elektrisk sikkerhet
» Koble produktet til en jordet
stikkontakt beskyttet av en
sikring som samsvarer med
gjeldende klassifiseringer
angitt pa typeskiltet. Fa
jordingsinstallasjonen utfert
av en kvalifisert elektriker.
lkke bruk produktet uten
jording i henhold til
lokale/nasjonale forskrifter.
Stopselet eller den elektriske
tilkoblingen til produktet ber
vaere pa et lett tilgjengelig
sted (der de pavirkers av
flammen fra komfyrtoppen).
Hvis dette ikke er mulig, bar
det veere en mekanisme
(sikring, bryter, nekkelbryter,
0sv.) pa den elektriske
installasjonen som produktet
er koblet til, i samsvar med
de elektriske forskriftene og
skille alle poler fra nettverket.
Produktet ma ikke kobles il
stikkontakten under
installasjon, reparasjon og
transport.
» Koble produktet til en
stikkontakt som oppfyller
spennings- 0g
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frekvensverdiene spesifisert
pa typeskiltet.

« Ikke sett fast stromledningen
under og bak produktet. Ikke
legg en tung gjenstand pa
stremledningen.
Stremledningen ma ikke
bayes, knuses eller komme |
kontakt med varmekilder.

« Bruk kun original kabel. Ikke
bruk edelagte kabler eller
skjoteledninger.

« Hvis stramledningen er
skadet, ma den skiftes ut av
produsenten, et autorisert
serviceverksted eller en
person som spesifiseres av
importaren for & unngd
mulige farer.

ATrans.portsikkerhet

» Koble produktet fra
stremnettet for du
transporterer produktet.

« Nar du skal transportere
produktet, pakk det inn med
bobleplastemballasje eller
tykk papp og teip det godi.
Fest produktet godt med
tape for & forhindre at de
avtagbare eller bevegelige
delene av produktet og
produktet blir skadet.
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« Sjekk produktets generelle
utseende for skader som kan
ha oppstatt under transport.

A Installasjonssikkerhet

« Sjekk produktet for skader for
det installeres. Hvis produktet
er skadet, ikke installer det.

« [kke installer produktet i
naerheten av varmekilder
(radiatorer, komfyrer osv.).

« Hold omgivelsene til alle
produktets
ventilasjonskanaler apne.

ASikkerhet ved bruk

« Sorg for at produktet er slatt
av etter hver bruk.

« Hvis du ikke skal bruke
produktet pa lang tid, koble
det fra eller sla av sikringen
fra sikringsskapet.

« Ikke bruk et defekt eller
skadet produkt. Hvis noen,
koble fra elektrisitets-
/gassforbindelsene til
produktet og ring autorisert
serviceverksted.

« ADVARSEL.: Hvis ovnens
overflate er sprukket, koble
produktet fra stramnettet for
a unnga fare for elektrisk stot.

« lkke klatre pa produktet for &
na noe eller av andre grunner.



« Bruk aldri produktet nér din
demmekraft eller
koordinering er svekket av
alkohol og/eller narkotika.

« Brennbare gjenstander som
oppbevares i kokeomradet
kan ta fyr. Oppbevar aldri
brennbare gjenstander i
kokeomradet.

« Stopejern, aluminium eller
kokekar med skadede/rue
bunndeler kan forarsake riper
pa glassoverflaten. Nar du
bytter kokekar, mé& du alltid
heve beholderne, ikke la dem
skli pa overflaten.

« Damptrykk fra ovnens
overflate og fuktighet kan fa
gryten til & skli eller hoppe.
Serg derfor for at bunnen av
kielen og komfyroverflaten er
torre til enhver tid.

« Dette produktet er ikke egnet
for bruk med en fjernkontroll
eller en ekstern klokke.

¢ lkke bruk apparatet uten
oliefilter. lkke flem filtrene
mens apparatet er | drift. Av
sikkerhetshensyn brukes
magnetbryter | oliefilter og
veeskebeskyttende plastdeler.
Produkiet vil ikke fungere
uten montering av disse
delene.

e [kke la komfyren sta uten
tilsyn mens du tilbereder
stekt mat, oljer kan ta fyr
under tilberedning, og varm
olie kan forarsake brann. Veer
derfor oppmerksom pa
klegerne og gardinene.

& Hvis rengjeringen ikke utfores
[ tide, kan ventilatoren utgjere
en brannfare.

» Tilstrekkelig ventilasjon skal
veere tilgjengelig | rommet nar
det brukes gass eller andre
brennstoffforbrennende
apparater samtidig som
ovngventilatoren med komfyr
brukes. (gielder ikke for
apparater som slipper luft
tilbake | rommet).

® Apparater som brenner gass
eller fyringsolie, for eksempel
romvarmere, som deler
samme milie med ventilasjon,
mé vaere fullstendig isolert fra
sksosen fra dette produktet,
eller de méa veere hermetiske.

® Hvis det er et annet apparat
som opererer med fyringsolje
eller gassformig brensel |
milipet, er tilstrekkelig
ventilasjon av miljcet
nacdvendig.

¢ Hvis det er et annet apparat
som opererer med annen
energli enn elekirisk energi |
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samme miljo med ventilasjon,
bor undertrykket | rommet
vasre maksimalt 0,04 mbar
slik at ventilasjonen kke
trekker eksosen tilbake |
rommet fra det andre
apparatet.

® [kke koble til raykror med
varmeovniorbindelse, roykror
nvor aviallsgass blir utstotes
eller roykror med stigende
flammer. Overhold lokale
forskrifter for & rense
utstromningen.

® Selskapet vart skal ikke vesre
ansvarlig for problemer som
oppstar ved & ikke foige noen
av advarslene ovenfor.

s Det er fare for brann dersom
rengioring ikke utfores |
henhold til anvisningene.

« Det anbefales & rengjore
filteret én gang | méneden
ved normal bruk.

« Apparatets temperatur kan
veere hoy.lkke
oppbevar brennbare
gienstander eller spraybokser
| skuffer rett under
komfyrioppen.

ATemperaturadvarsler

« ADVARSEL.: Apparatet og
dets tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Veer
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forsiktig for & unngéa a beroere
produktet og
varmeelementene. Barn
under 8 ar ber ikke bringes i
naerheten av produktet uten
en voksen.

« [kke plasser
brennbare/eksplosive
materialer i naerheten av
produktet, siden kantene vil
vaere varme under drift.

« ADVARSEL.: Brannfarlig: Ikke
legg materialer pa
komfyrtoppen for
oppbevaring.

A Bruk av tilbehgr

« ADVARSEL.: Bruk kun en
ovnsboks designet av
produsenten av produktet
eller produsert i henhold til
standarder spesifisert av
produsenten. Feil
oppbevaring av ovnen kan
forarsake ulykker.

A Matlagingssikkerhet

« ADVARSEL.: Kokeprosessen
ma folges. Kortsiktige
kokeprosesser ma
observeres konstant.

« ADVARSEL.: Ved matlaging
med fast eller flytende olje er
det farlig & forlate
komfyrtoppen uten tilsyn, noe



som kan forarsake brann.
Prov ALDRI & slukke brannen
med vann; koble produktet
fra stramnettet, og dekk
deretter til flammene med et
deksel eller branndeksel
(osv.).

« Veer forsiktig ndr du bruker
alkoholholdige drikker i
rettene dine. Alkohol
fordamper ved hoye
temperaturer og kan
forarsake brann siden den
kan antennes nér den
kommer i kontakt med varme
overflater.

AVentilasjonssikkerhet

e Forgifiningsfare! Mens
apparatet er | drift, trekkes
luft fra hele huset. Hvis det

ikke er tilstrekkelig ventilagjon,

oppstéar luftstrom og avfall og
giflige gasser som frigjores
som felge av forbrenning i
nuset, absorberes pa nytt.
lkke bruk produktet sammen
med produkier som gir
luftsirkulasjon og kan avgi
giftig gass (ved-, gass-, olje-
og kullovner, Kieler,
varmivannsberedere osv.).

e 4 tilstrekkeligheten til
bygningens ventilasjons- og

skorsteinssystem kontrollert
av autoriserte personer.

A Induksjon

De elektrisk drevne
kokeplatene til ovnen din er
utstyrt med avansert
"induksjonsteknologi".Pa
induksjonstoppsonene, som
sparer tid og energi, ma det
brukes kokekar som er egnet
for induksjonssteking; ellers
vil ikke komfyrsonen
fungere.For detaljert
informasjon, se avsnittet
"Valg av kokekar". ,

Siden induksjonskomfyren
lager et magnetfelt, kan den
ha skadelige effekter for
personer som bruker enheter
som pacemakere eller
insulinpumper. Det anbefales
at du holder en avstand pa
minst 60 cm mellom deg og
induksjonstoppen nér den er
siatt pa, da det elektromag-
netiske feltet kan pavirke
pacemakerinnstillingene.
Lukk kokeplaten fra
kontrollpanelet etter bruk,
ikke stol pa grytesensoren.
Metallgjenstander som kniver,
gafler, skjeer og lokk bar ikke
plasseres pa kokeplaten da
de blir varme.
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« Metallgjenstander som lagres  « Ikke bruk damprensere til &

i skuffer under ovnen kan bli rengjere produktet, da dette
Sveert varme ved lang og kan forarsake elektrisk stat.
intensiv bruk. Ikke oppbevar « Salt og sukkerrestar pa
metallgjenstander i skuffer botnen av gryter eller
under ovnen. tilsvarande pa glasyter kan
« [kke plasser elektroniske medfera at glaset blir
produkter som mobiltelefoner,  oppskrapt og sprekk. Syt for
nettbrett, datamaskiner pa at botnpanna er rein for du
induksjonskomfyren. plasserer gryter, panner. Hald
Apparatet ditt kan veere den keramiske glasflata rein.
skadet. « Mens oljefilteret fiermnes fra
A _ produktet, kan det
Vedlikehald og forekomme kondensindusert
reingjeringstryggleik vaeskeansamling | bunnen,
« Vent til produktet er avkjolt Nar du fierner filterst for
for du reingjer det. Varme yter  rengjoring etter matiaging, er
kan arsaka brannskader. det viktig for enkel rengjoring
« Vask ikkje produktet ved a at denne vessken tas opp
spraye eller helle vatn pé det! uten & sales inn i apparatet.,

Det er fare for elektrisk stot!
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B Miljoinstruksjoner

Avfallsregulering
Samsvar med WEEE-direktivet og
avhending av avfallsproduktet

Dette produktet er i samsvar
——

med EUs WEEE-direktiv
(2012/19/EU). Dette
produktet har et
klassifiseringssymbol for
avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE).

Dette produktet er produsert med deler
og materialer av hoy kvalitet som kan
gjenbrukes og er egnet for resirkulering.
Avhend derfor ikke avfallsproduktet
sammen med vanlig husholdningsavfall
og annet avfall ved slutten av levetiden.
Ta den til et innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Du kan sperre din lokale
administrasjon om disse
innsamlingsstedene.

Riktig avhending av apparatet bidrar til &
forhindre negative konsekvenser for
miliget og menneskers helse.

Samsvar med RoHS-direktivet:
Produktet du har kjopt, samsvarer med
EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det
inneholder ikke skadelige og forbudte
materialer som er spesifisert i direktivet.

Pakkeinformasjon

¢ Emballasjematerialer til produktet er
produsert av resirkulerbare materialer i
samsvar med vare nasjonale
miljoforskrifter. Ikke kast
emballasjeavfallet sammen med
husholdningsavfallet eller annet avfall,
ta det til innsamlingssteder for
emballasjemateriale som er utpekt av
lokale myndigheter.

Anbefalinger for

energisparing

Informasjon om energieffektivitet i

henhold til EU 66/2014 finnes pa

produktoversikten som felger med

produktet. Felgende forslag vil hjelpe

deg & bruke produktet ditt pa en

okologisk og energieffektiv méte:

¢ Tin frossen mat for tilberedning.

¢ Bruk gryter/panner med starrelse og
lokk som passer til kokeplaten. Velg
alltid gryte av riktig storrelse for
maltidene dine. Mer enn nadvendig
energi er ngdvendig for containere av
feil sterrelse.

¢ Hold ovnens kokeomrader og
grytebunner rene. Smuss reduserer
varmeoverfaringen mellom
kokeomradet og grytebunnen.
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E] Ditt produkt

Produktintroduksjon

Glasskokeflate
Induksjonskomfyrsone
Lavere hus
Ventifasjonsmontering
Bunndeksel

o~ WO =
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Cppsamiingskammer for
overrennende vasske
Induksjonskomfyrsone
Kullfiiter

Clefiter



Produktkontrollpanel, introduksjon og bruk

I denne delen finner du oversikten over og informasjon om grunnleggende bruk av
produktets kontrollpanel. Det kan vaere forskjeller i bilder og enkelte funksjoner
avhengig av produkttype.

Komfyrtoppkontroll

HEE, -

He soocec2md g,

2.2 % B Heo ssucza
Heoozoifuuz s i () & $He %
Taster og symboler 6 5
: Lyset som indikerer at den J
- aktuelle tasten betjenes T M
D : P&/av-knapp [ iﬂ{ I - @ +
&  :Nokkelasknapp LG
o : Komfyrtopp med bred ' I l l
fe overflate kombinasjonstast 2 3 4
: Hurtigvarmeknapp / Hay Tidsur-skjerm
2B effektinnstilling (Booster)- 1 Tidsurindikator
knapp. . o 2 Tast for reduksjon av tidsur
i) : Rengjeringslas-tast 3 Tidsur-k
o : Tidsurknapp Iasur-khapp _
o+ : Tast for ekning av tidsur 4 Tast for gkning av tidsur
— : Tast for reduksjon av tidsur 5 Tidsur-symbol
* Dette varierer avhengig av 6 LED for tidsuraktivitet for den

produktmodell. Det er kanskje ikke aktuelle komfyrtoppen
tilgiengelig pa produktet ditt.

1 8 o 1 2 3 H M
| | l | | 5
1 P 3 1 2 3 4
Display for komfyrtoppsone Ventilasjonsdisplay
1 Temperatur - 1 Indikator for ventilasjonsnivé
stromningsnivaindikator for den 2 Innstilingsfelt for ventiasionsniva
aktyelie komfyrtoppen 3 Booster-tast
2 Temperatur - innstilingssone for 4 Ventiasion automatisk mod-tast

stramningsniva
3 Hurtigvarmeknapp / Hoy
sfieklinnstilling (Booster-knapp
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Generell informasjon om

komfyren

1 2

5 4 3
1 Bak venstre - Induksjonkomfyrsone
2 Bak hayre - Induksjonstoppsone
3 Foran hayre - Induksjonstoppsone
4 Midt - Ventilasjon
5 Foran venstre - Induksjonstoppsone

Komfyren din er utstyrt med kokeplater
med brede overflater (Flexi-overflater).
Du kan bruke denne kokeflaten som
individuelle komfyrtopper uavhengig av
hverandre. Du kan aktivere
kombinasjonsfunksjonen for disse
komfyrtoppene og forvandle dem til en
enkelt kokeflate for
matlagingsoperasjoner med de store
kokekarene dine. Bruk av riktige kokekar
for disse komfyrtoppene og
kombinasjonsfunksjonen er beskrevet i
avsnittet "Komfyrdrift".
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Tekniske spesifikasjoner

Ytre dimensjoner pa produktet (heyde /
bredde / dybde)

2235 mm /820 mm / 520 mm

Installasjonsdimensjoner for komfyren
(bredde/dybde)

740 (+2)mm 7490 (+2)mm

Spenning/frekvens

1N 220-240 / 2N 380-415V ~ 50/60 Hz

Kabeltype og seksjon brukt / egnet for
bruk i produktet

min. HO5V2V2-F 5 x 2,5 mm?

Totalt stremforbruk

maks. 7,4 KW

ak til venstre

nduksjonskomfyrsone

Dimensjon 180x210 mm

Kraft 2200 W / Booster: 3100 W
Foran til venstre Induksjonskomfyrsone
Dimensjon 180x210 mm

Kraft 2200 W / Booster: 3100 W
Foran til hayre Induksjonskomfyrsone
Dimensjon 180x210 mm

Kraft 2200 W / Booster: 3100 W
Bak til hayre Induksjonskomfyrsone
Dimensjon 180x210 mm

O THVE

Sugekraft

B30 mA

Hoyden pa komfyrtoppen som er spesifisert i den tekniske tabellen er den nedre

kabinettheyden pa produktet.

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for a forbedre kvaliteten pa

produktet.

Tallene i denne handboken er skjematiske og samsvarer kanskje ikke neyaktig

med produktet ditt.

Verdier som er angitt pa produktetikettene eller i dokumentasjonen som felger
med, er oppnadd under laboratorieforhold i henhold til relevante standarder.
Avhengig av produktets drifts- og miljgforhold, kan disse verdiene variere.
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Y Forste gangs bruk

For du begynner & bruke produktet, MERKNAD: Noen vaske- eller
anbefales det & gjere felgende som er rengjeringsmidler kan
angitt i de felgende avsnittene. skade overflaten. Ikke
Innledende rengjoring bruk skurende

1.Fjern alt emballasjemateriale. rengjeringsmidler,

2.Terk av overflatene p& produktet med rengjeringspulver,

en vat klut eller svamp og terk med en rengjaringskremer eller
klut. skarpe gjenstander

under rengjering.
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B Bruk av komfyren

Generell informasjon om
bruk av komfyr

Allmenne advarsler

* lkke la gjenstander falle pa ovnen. Selv
smé gjenstander slik som saltbgsser
kan skade ovnen. Ikke bruk ovner
med sprekker. Vann kan sive giennom
disse sprekkene og forarsake
kortslutning. Hvis overflaten er skadet
pa noen mate (for eksempel synlige
sprekker), méa du ferst sla av sikringen,
deretter trekke ut stopselet og ringe
det autoriserte serviceverkstedet for &
redusere risikoen for elektrisk stot.

¢ |kke bruk ubalanserte og lett vippbare
kar pa komfyrtoppen.

¢ |kke varm opp karene og grytene
mens de er tomme. Grytene og
apparatet kan bli skadet.

e Sla alltid av komfyrtoppens brennere
etter hver bruk.

¢ Du vil skade apparatet hvis du bruker
komfyrtoppene uten gryte eller kar. Sla
alltid av komfyrtoppene etter hver
operasjon.

¢ Kokeoverflaten vil vaere varm etter
hver bruk, s& ikke sett plastgryter/-
panner pa kokeoverflaten. Rengjer
slikt materiale pé overflaten
umiddelbart.

¢ Ha tilstrekkelig mengde mat i gryter og
panner. Dermed kan du forhindre at
mat renner ut av karet og trenger ikke
a rengjeres ungdvendig.

¢ |kke plasser dekslene til gryter og
panner pa brennere.

¢ |nnrett brennerme med midten av
grytene. Hvis du ensker & sette en
gryte pé en annen brenner, ma du
ikke skyve den mot onsket
brenner; loft den heller forst og sett
den sa pa den andre brenneren.

Driftsprinsipp for
induksjonskomfyren
Induksjonskomfyr er som en &pen krets.
Kretsen fullferes nar et kokekar som er
egnet for induksjonskoking plasseres pa
den og et elektronisk system rett under
glassoverflaten genererer et magnetfelt.
Metallounnet til karet varmes opp ved &
ta energi fra dette magnetfeltet. Dermed
genereres ikke varmen pé overflaten av
komfyren, men direkte pé karet over den.
Glassoverflaten varmes opp med
varmen fra kokekaret.
Fordeler med matlaging med
induksjon
Induksjonstopper gir noen fordeler
ettersom varmen overfores direkte il
kokekaret.
¢ Mat som renner over under
tilberedning, brenner ikke raskt fordi
glassflaten ikke varmes opp direkte.
Den er lettere & rengjere.
¢ Tiloeredningen skal gé raskere da
varmen genereres direkte pa
kokekaret. Dermed sparer det tid og
energi i forhold til andre komfyrtyper.
e Fttersom varmen gis direkte til
kokekaret, er det ikke noe varmetap,
og det gir en mer effektiv matlaging.
¢ At varmeoverfgringen stopper og
kokeoverflaten ikke varmes opp
direkte nar kokekaret fiernes fra
kokeoverflaten, gir en sikrere bruk mot
mulige ulykker under matlaging .

For en sikker operasjon:

¢ lkke velg heye oppvarmingsnivaer nar
du bruker ikke-klebende kokekar
belagt med liten mengde olje eller som
brukes uten olie (teflontype).

¢ |kke bruk glasskokeflate som en
overflate der du kan plassere noe pa
den eller som en skjeereflate.

17/NO



¢ |kke plasser metallgjenstander som

bestikk eller grytelokk pa komfyren din.

De kan bli varme.

¢ Bruk aldri aluminiumsfolie til matlaging.
Plasser aldri mat pakket inn i
aluminiumsfolie pa
induksjonskokeplaten.

¢ Hold magnetiske gjenstander som
kredittkort eller band unna
komfyrtoppen mens den er i bruk.

¢ Hvis det er en ovn under komfyren og
den er i bruk, kan sensorene pa
komfyren redusere tiloeredningsnivaet
eller sla av komfyren.

e Komfyren din har et automatisk
avstengingssystem. Detaljert
informasjon om dette systemet er gitt i
de felgende avsnittene. Men hvis du
bruker tynnbaserte gryter til
matlagingen, vil disse grytene varmes
opp veldig raskt og bunnen av kjelen
kan smelte og skade kokeoverflaten
og apparatet for det automatiske
avstengingssystemet aktiveres.

Kokekar

Du skal bruke ferromagnetiske kokekar

av hoy kvalitet som har en etikett eller

advarsel om at de kun er kompatible for
induksjonskoking med
induksjonstoppen din. Generelt: Jo
hoyere jerninnhold, desto bedre er
kokekarets ytelse. Bunndiameteren pa

kokekaret skal passe til induksjonssonen.

Foreslatte dimensjoner er oppfert
nedenfor.

Egnede kar:

e Stopejernskar

* Emaljerte stélkar

e Kar i stél og rustfritt stal (med etikett
eller advarsel som indikerer at det er
induksjonskompatibelt)

Uegnede kar:
e Aluminiumskar
e Kobberkar
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¢ Messingkar

e Glasskar

o Keramikk

¢ Keramikk og porselen

Anbefalinger:

¢ Bruk kun kokekar med flat bunn. lkke
bruk kar med konvekse eller konkave
bunner.

¢ Bruk kun kokekar med tykke,
bearbeidede bunner. Hvis du bruker
tynnbaserte gryter, vil disse grytene
varmes opp veldig raskt og bunnen av
kijelen kan smelte og skade
kokeoverflaten og apparatet for det
automatiske avstengingssystemet
aktiveres. Skarpe kanter kan forérsake
riper pa overflaten.

¢ Basene til noen kokekar har et mindre
ferromagnetisk felt enn dens sanne
diameter. Bare dette omradet varmes
opp av koketoppsonen. Derfor
fordeler ikke varmen jevnt og
tilberedningsytelsen reduseres. Det
kan ogsa hende at slike kokekar ikke
oppdages av store induksjonstopper.
Derfor skal komfyrtoppen velges i
henhold til sterrelsen pa det

ferromagnetiske feltet.

¢ Noen kokekar har en bunn som
inneholder ikke-ferromagnetiske
materialer slik som aluminium. Det kan



hende at disse typene kokekar ikke
plir tilstrekkelig varme, eller at de ikke
blir oppdaget av induksjonstoppsonen
i det hele tatt. | noen tilfeller kan en

advarsel om dérlig gryte bli vist.

Kokekartest

Test om gryten din er kompatibel med

tilberedning med induksjonstopp ved &

bruke metodene nedenfor.

1.Den er kompatibel hvis bunnen av
gryten har en magnet.

2.Nér du setter gryten pa komfyren

mens "CA" og "=" eller "II" ikke
blinker, er den egnet.
Anbefalte storrelser pa kokekar

min. 100 - maks

1) % 1O
210 x 180 210
Kokazona mad bred Bradds 210 -

{Hlexi-loverfiate lengde 380

Deteksjonen av kokekar av
induksjonstoppene avhenger av
diameteren og materialet til det
ferromagnetiske i bunnen av karet. For &
sikre gjenkjenning av kokekaret og
oppna en effektiv koking, skal kokekaret
velges i henhold til sterrelsen pa
komfyrtoppsonen. Kokekarstearrelser
anbefalt for komfyrtoppsonesterrelser er
gitt ovenfor.

Kok opp: avhenger av pannetype,
starrelse og kokesoneomrade, Stort
kokeomyade kan brukes i en homogen
koking, Bruk av et starre kokeomrade
pé induksionstopper sleser ikke med
energl fordi varmen bare dekker det
akduelle panneomradet.

Automatisk gjenkjenning av
kokekaret

Nar du plasserer et kokekar som er
kompatibelt med induksjon pa komfyren,
oppdager komfyren automatisk hvilken
komfyrtopp kokekaret er plassert pa og
gir anvisninger pa kontrollpanelet.
Kokesone med bred overflate
(flexi)

Komfyren din er utstyrt med kokeplater
med brede overflater (Flexi-overflater).
Du kan bruke denne kokeflaten som
individuelle komfyrtopper uavhengig av
hverandre for dine mindre kokekar. Du
kan aktivere kombinasjonsfunksjonen for
disse komfyrtoppene og forvandle dem
til en enkelt kokeflate for
matlagingsoperasjoner med de store
kokekarene dine.

Komfyrtopper
med bred
overflate har to
kokesoner, som
foran og bak. Du
kan bruke disse
sonene som to
uavhengige
koketoppsoner
for forskjellige
temperaturnivaer
med to forskjellige
kokekar. Plasser
kokekarene ved &
sentrere de
separate
kokesonene.
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For tilberedning
med en enkelt
kokekar, plasser
den i midten av
fremre eller bakre
kokesoner. Ikke
plasser kokekaret
i midten av
kokesonen.

For
stekeoperasjoner
pa store kokekar,
plasser du
kokekaret slik at
de dekker midten
av begge
stekesonene og
at de er ligger
midt pa
kokesonen.




Kontrollpanel

Taster og symboler

: Lyset som indikerer at den
aktuelle tasten betjenes

D : P&/av-knapp

& : Nokkellasknapp
: Komfyrtopp med bred

G overflate kombinasjonstast
: Hurtigvarmeknapp / Hay

| effektinnstilling (Booster)-
knapp

i : Rengjeringslas-tast

) : Tidsurknapp

-+ : Tast for gkning av tidsur

: Tast for reduksjon av tidsur
* Dette varierer avhengig av
produktmodell. Det er kanskje ikke
tilgiengelig pa produktet ditt.

ol A
I l |
1 2 3
Display for komfyrtoppsone

1 Temperalur -
stromningsnivaindikator for den
akiuelie komfyrtoppen

2 Temperaiur - nnstilingssone for

stremningsniva

Hurtigvarmeknapp / Hoy

effekdinnstiling (Booster)-knapp

[OX]

w

"] |
1 2 3
Tidsur-skjerm
1 Tidsurindikator
2 Tast for reduksjon av tidsur
3 Tidsur-knapp
4 Tast for okning av tidsur
5 Tidsur-symbol
6 LED for tidsuraktivitet for den

aktuelle komfyrtoppen

E{ax
|
1

&

4

2

&%

23%@%
3

Ventilasjonsdisplay

1 Indikator for ventilasjonsniva

2 Innstilingsfelt for ventiagionsniva
3 Booster-tast

4 Ventiasion automatisk mod-tast
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Allmenne varsler for kontrollpanelet

Dette apparatet kontrolleres med
et bergringspanel. Hver operasjon
som utferes pa bereringspanelet
bekreftes med et herbart signal.

Hold alltid kontrollpanelet rent og
tort. En fuktig og skitten overflate
kan forarsake problemer med
funksjonene.

Komfyren gér automatisk tiloake til
standbymodus hvis ingen
operasjoner utfares innen 20
sekunder.

Apparatet vil vise "FF"-varsel pa
grunn av sikkerhetsarsaker hvis en
tast (fi-tast) berores.

—-lampes pa de aktiverte eller
utvalgte tastene er opplyst.

Sla pa komfyren

1.Trykk p& O-tasten pé kontrollpanelet.
» Komfyren er klar til bruk.

Sla av komfyren

1.Trykk p& O-tasten pa kontrollpanelet.
» Komfyren slas av og gér tilbake til
standbymodus.

Indikator for gjenveerende varme
Det er en varmeindikator for hver
komfyrtoppsone pa kontrollpanelet.
Denne indikatoren indikerer at komfyren
fortsatt er varm nar den er slatt av. Ikke
beror de aktuelle komfyrtoppene far den
restvarmeindikatoren forsvinner.

H Hoy temperatur

h Lav temperatur

I tilfelle strambrudd, lyser ikke den
resterende varmeindikatoren og
advarer brukeren mot varme
komfyrtopper.
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Slik slar du pa komfyrtoppene
(kokesone) og stiller inn
temperaturnivaet

-«

R, Ui

1.Aktiver komfyren ved & trykke pa (-
tasten.

>> Symbolet "0" vil bli vist i displayene til

komfyrtoppsonene.

2.Avhengig av hvor du vil slé pa, ved &
berare innstillingsomradet eller ved &
skyve fingeren p& omradet, stiller du
inn temperatumivaet mellom "0" og
Ilgll.

Mens temperaturnivaet ekes med

1,2,3 ... 19 pa noen modeller, kan det

okes til 1,1, 2,2. ... 9. p&d noen andre

modeller. Dette varierer fra

produktmodell.

Slik slar du av komfyrtoppene:

Den valgte komfyrtoppsonen kan slas av

pa to forskjellige méater:

1.Ved & sette temperaturen som "0"
Du kan sl& av komfyrtoppen ved &
redusere temperaturinnstillingen til "0".

2.Bruk av tidsur-av-funksjonen for
onsket komfyrtoppsone
Nar tiden er ute, slér tidsuret av
komfyrtoppen som er koblet til den.
Alle skjermer viser "0" eller "00" . &-
symbol pa komfyren slukker.
Innstillingen av tidtakeren for
komfyrtoppsonen er beskrevet i de
folgende kapitlene.

Kombinasjon av

komfyrtoppsonene med bred

overflate (flexi) (hvis

komfyrtoppsoner med store

overflater er tilgjengelige pa

komfyren din)

1.Aktiver komfyren ved & trykke pé -
tasten.

2.trykk pa [¢)-knappen.




»Symbolet O vises pa skjermen for
venstre kokesone og lel-knappen
lyser —

H.,.__ L]

3. Ved & trykke pa innstillingsomradet
eller ved & skyve fingeren pa omradet,
stiller du inn temperaturnivaet mellom
"0" og "9".

Mens temperaturnivaet gkes med

1,2,3 ... 19 pa noen modeller, kan det

okes til 1,1, 2,2. ... 9. p4 noen andre

modeller. Dette varierer fra
produktmodell.

» Komfyren begynner & fungere. Hvis en

annen komfyrtopp er valgt, eller hvis du

venter i 10 sekunder uten & gjere noe,

vil §l-lampen til —-tasten falme.

Komfyrtoppene med bred
overflate til venstre er beskrevet
som et eksempel. Hvis
komfyrtoppsonene til hayre har
brede flater pa apparatet ditt,
gjelder det samme for
komfyrtoppsonene til hayre.

Kombinasjon av komfyrtoppsoner
med bred overflate (flexi) mens én
eller begge komfyrtoppsoner til
venstre er i drift (hvis
konfyrtoppsoner med brede flater
er tilgjengelige pa komfyren din)
Mens den ene eller begge
komfyrtoppene til venstre fungerer hver
for seg, kan du kombinere begge
komfyrtoppene ved & aktivere
komfyrtoppen med en bred overflate. Pa
denne méaten kan du bruke en bredere
komfyrflate med de samme verdiene.

gﬂm._é__ﬁ.---
i

1.Mens én eller begge kokesonene til

venstre er i bruk, bererer du [§l-tasten.
» Pa begge displayene pa kokeplaten
vises kokeplaten med den nedre graden,
og lel-lampen pé —-tasten vil lyse.
>>Kombinerte komfyrtopper fortsetter for
a fungere med temperaturen i
komfyrtoppen som har en lavere grad og,
hvis aktuelt, med tidsinnstillingsverdien.
Temperatur- og tidsverdier for
komfyrtoppsonen som hadde en hoyere
temperaturverdi for kombinering, vil bli
kansellert.

>> For & endre temperaturverdien
etterpd, stiller du inn @nsket
temperaturniva fra innstillingsomrédet.
Sla komfyrtoppsonene med bred
overflate av (hvis komfyrtoppsoner
med store overflater er
tilgjengelige pa komfyren din)
31 Du kan skille og sette soner il nivd
null ved & trykke pé tasten.
Hoy effektinnstilling (BOOSTER)
Du kan bruke boosteren til & varme opp
med maksimal effekt. Vi anbefaler
imidlertid ikke & steke lenge pé denne
stillingen. Hoy effektinnstilling er kanskje
ikke tilgiengelig pa alle komfyrtopper.
Nar perioden for hay effektinnstiling (se
tabell over driftsperioder) er utlapt, blir
komfyrtoppsonen slatt av.
Slik velger du hoy effektinnstilling
(BOOSTER) direkte:
1.DAktiver komfyren ved & trykke
pa tasten.
2.Trykk pé 28-tasten pé& komfyrtoppen
du ensker.
Den valgte komfyrtoppsonen fungerer
med maksimal effekt, og 3 lys blinker pa
displayet til komfyrtoppen.
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Nar perioden for hay effektinnstilling (se
tabell over driftsperioder) er utlapt, vil
kokesonen fortsette & fungere ved det
heyeste temperaturnivaet.
Slik velger du hoy effektinnstilling
(BOOSTER) mens
komfyrtoppsonen er aktiv:
1.Trykk pé *8-tasten nér komfyren er pa
og den aktuelle komfyrtoppsonen
fungerer pa et bestemt niva.
2.Den valgte komfyrtoppsonen fungerer
med maksimal effekt, og 3 lys blinker
pé displayet til komfyrtoppen. Néar
perioden for hoy effektinnstilling er
utlept, vil kokesonen fortsette &
fungere ved det hayeste
temperaturnivaet.
Slik slar du hoy effektinnstilling
(BOOSTER) av for den utloper:
#8Du kan sl& av hoy effekt nér du vil ved
a trykke pa tasten. Komfyrtoppen
fortsetter & fungere ved den hoyeste
temperaturverdien. Sett innstillingen til O
ved & bergre det omradet for innstilling
av den aktive komfyrtoppen eller skyve
fingeren pa omradet for a sla av.
Rengjoringslas
Rengjeringslas lar brukeren rengjere i en
kort periode ved a forhindre at alle
tastene pa kontrollpanelet brukes mens
komfyren er pa. Apparatet trekker ikke
strom i lgpet av denne perioden.
Aktivering av rengjoringslasen

10 S S 2 By ®

komfyren er pa.
» Il lyser. Symbolet £ vil bli vist i
displayene til komfyrtoppsonene. Ingen
annen tast enn (D-tasten kan brukes i
denne perioden.
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Key Lock (Nokkellas)

Néar komfyrtoppen er pé eller av, kan

du aktivere tastelasen for & forhindre

utilsiktet endring av funksjonene.

Aktivering av tastelasen

1.For & aktivere tastelésen fitrykker du
pa tasten til et enkelt pip heres.

f1-lampen til —-tasten skal blinke og alle

komfyrtopper skal lases.

o Bare (D-tasten fungerer mens
tasteldsen er aktiv. Nar du berarer
en hvilken som helst annen
tast, blinker &-lampen pé -
tasten for & indikere at tasteldsen
er aktiv.
Hvis du slar av komfyren mens
tastene er last, skal tasteldsen
deaktiveres for & sl& pa komfyren
igjen.
Deaktivering av tastelasen
1.Trykk og hold inne fii-tasten til ett
signal lyder. Operasjonen skal
bekreftes med et lydsignal. &-lampen
til =-tasten vil falme og tastelasen vil
bli deaktivert.
Tidsur-funksjon
Denne funksjonen letter stekingen for
deg. Du trenger ikke & vaere ved
komfyren i lopet av steketiden.
Komfyrtoppsonen sléas av automatisk av
etter perioden du har valgt.
Aktivering av tidsur

(s

E 8D %

1.Aktiver komfyren ved & trykke pa -
tasten.

2.Avhengig av hvor du vil slé pa, ved &
bergre innstillingsomradet eller ved &
skyve fingeren p& omradet, stiller du
inn temperaturmnivéet du vil ha.

3.Aktiver tidsuret ved & trykke pé -
tasten.




"00" lyser pa timerdisplayet og -

symbolet begynner a blinke.

4.Det er 4 aktivitetspaerer rundt "00"
som vises pa tidsurkjermen. For at
komfyrtoppsonen skal stilles til et
tidsur, trykker du pa S-tasten for &
velge den aktuelle
komfyrtoppsonesiden.

5.8Still inn ensket periode ved & trykke pa
“+/--tastene. Du kan ogs&
fremskynde tidsuret raskere ved &
trykke pa -+-tasten eller — i lang tid.

(S-symbolet lyser fast etter & blinke pé

komfyrtoppens display for en bestemt

tidsperiode. Nar €5-symbolet lyser fast,

viser dette at funksjonen er aktivert.

Tidsuret kan bare brukes til
kokeplater som er i drift.

Gjenta prosedyren ovenfor for
andre komfyrtopper du vil stille inn
en tidtaker for.

Tidsur kan ikke stilles uten & velge
komfyrtoppsone og
temperaturniva pa
komfyrtoppsonen.

Mens tidsuret er aktiv, vises tiden
som er angitt for den valgte
komfyrtoppen pa timerskjermen.

Slik slar du av tidsurene

Komfyren slas av automatisk, og det gis

en advarsel nar den innstilte tiden er

utlopt.

Trykk pé hvilken som helst tast for &

stoppe lydvarselet.

Slik slar du av tidsurene tidlig

Hvis timeren slas av for tidlig, fortsetter

komfyren & fungere med den innstilte

temperaturen til den er slatt av.

Sla av ved a redusere tidsinnstillingen

til "00"-niva:

1.Velg tidsuret til den aktuelle
komfyttoppen ved & trykke pé -
tasten.

2.Reduser verdien ved & trykke pa
tasten til "00" = vises pa
timerdisplayet. Du kan ogsa
fremskynde tidsuret raskere ved &
trykke pa —-tasten i lang tid.

Etter at symbolet blinker & pa

komfyrtoppsonens display i en viss tid,

slér den seg av helt og timeren avbrytes.

Stopp-funksjon

Ved & bruke denne funksjonen kan du

redusere temperaturnivaene til alle

funksjonene (unntatt timeren)

som opererer pa komfyrtoppen til 1. niva

i en viss tidsperiode.

Hvis tidsuret er innstilt for en
hvilken som helst
komfyrtoppsone, fortsetter
tidsuret & fungere under
stoppfunksjonen.
1.Trykk pé Bl-tasten mens komfyren er
pa.
Alle komfyrtopper som er i drift fortsetter
a fungere pa ferste niva.
3.Trykk pa [8-tasten igjen for & betjene
alle komfyrtopper som er stoppet,
med tidligere innstillinger.
Innstillinger
Ved hielp av denne funksjonen kan du
endre innstilingane for stromstyring,
tiden for signalet som indikerer slutten
av steketiden og tilkobiingsinnstillinger.

okl Stramstyringsinnstiling

cke :Signaltid for sluit pé steketid
cF3 @ Valg av hettemodus (ikke bruki)
cFH :inaktiv skiermn (ikke brukd)

cF5 :vaig av ventiagionsmodus

cFb :Levetidsvisning for det aktive
kullfiiteret

cF1 Tilbakestiing av aktivt kullfilter
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1- Stromstyringsinnstilling (-{)

Du kan angi den totale kraften til

komfyren som du ensker med denne

funksjonen.

1.Skru pé komfyen ved & trykke pa -
tasten, og sla den av ved a trykke pa
(D-tasten igjen.

2.Trykk pé tastene O/ [1/AS/I innen ti
sekunder etter at du har slatt av
produktet .

» Pa timerdisplayet vises oFi og "9" vises

pé venstre bakre komfyrtoppsonedisplay.

3.Ved & trykke pa innstillingsomréadet til
venstre bakre komfyrtopp eller ved a
skyve fingeren pa omradet, stiller du
inn effektnivaet mellom (se Tabell -
Stremstyringsniva) "1" og "9".

4.Bekreft den valgte nivainnstillingen ved
& trykke pa @ -tasten.

» Komfyren slas av og begynner &

fungere med total effektinnstilling pa det

valgte nivaet.

"Stremstying" inkluderer 9 forskjellige

effektnivéer (se Tabell -

Stremstyringsniva).

Tabell - Stramstyringsniva

2,4 KW

3 kW

3,6 KW

4,4 KW

5,4 kKW

5,7 kKW

6,7 KW

[(o] [e] N1 [0) (G2l EEN) [@V] [ V)

7,4 KW~

Total effektverdi for
stremstyringsnivaet pa 5, 6, 7, 8,
9 er 3,6 kW i produkter som har
maksimalt totalt stremforbruk pa
3,6 kW.
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2- Innstilling av signaltid for slutt
pa steketid ()
Ved & bruke denne funksjonen kan du
stille inn steketid pa komfyren som du vil.
1.Skru pa komfyen ved & trykke pa O-
tasten, og sla den av ved a trykke pa
(D-tasten igjen.
2.Trykk pa tastene &/H// 1 innen ti
sekunder etter at du har slatt av
produktet .
» Standardinnstillingen cFi vil vises pa
tidsurskjermen.
3.Trykk pé [l-tasten én gang for
innstilling av lydsignal for slutt pa
steketid.
» Pa timerdisplayet
vises i og "2" vises pa venstre bakre
komfyrtoppsonedisplay.
4.Ved & trykke pé innstillingsomréadet til
venstre bakre komfyrtopp eller ved a
skyve fingeren pa omradet, stiller du
inn signatid se Tabell - Slutt pa
summertid for stekning) mellom "0" og
"3".
5.Bekreft tidsinnstilingen for lydsignal
nar stekingen er over ved & trykke pa
©  -tasten.
>> Komfyren slas av og begynner &
fungere med signaltidinnstillingen pé det
valgte nivaet.
Fabrikkens standardverdi for
innstilling av lydsignaltid for slutt
pa steking er 2. niva.

Tabell - Innstiling av signaltid for slutt pa
steketid

0 15 sekunder
1 30 sekunder
2 1 minutt
3 2 timer




3- Ventilasjonsmodusinnstilling
(cF5)

Denne enheten brukes | 2 moduser
Intern sirkulasions- og eksiemn
sirkulasjonsmodus. (Detali s. 16/
Ventilasjonsmoduser)

Enheten leveres forhandsinnstilt |

henhold 1l den interne

sirkulasjonsmodusen. For & endre;

1.Skru pé komfyen ved & trykke pa O-
tasten, og sla den av ved & trykke pa
O-tasten igien.

2. Trykk pa tastene O/ IO/ innen 4
sekunder etter at du har slatt av
produkist .

» Standardinnstilingen cf | vil vises pa

tidsurskjermen.

3. Beror tasten fire ganger for & stille
inn ventilasionsmodus M.

» Vises pa timerskjermen cFS *17 vises
pé venstre baloe komfyrtoppsonadisplay

4. Ventilasjonsmodus kan stilles inn
som ekstern sirkulasion ved & berare
innstillingsomradet 1l venstre baloe
komfyrioppsone eller ved 4 sveipe
fingeren over omradet.
Kokeplateskjermen bringes til *2".
5.Bekreft instillingen av
ventilasionsmodus ved a trykke pa O-
iasten.
» Apparatet vil sld seg av og apparatet
begynner & fungere med det valgte
nivaet pé ventiasionsinnstilingen.
Ventilasjionsinnstillingen vil vises
som intem sirkulasjon [ alternativel
"1 pa
innstilingsskiermen cF5 som
standard under produksjon,

4 - Levetidsvisning av det aklive
kulifilteret
{cFB}

De akiive kullfiltrene

som brukes | produktet, brukes

da intern sirkulagjon ma endres etter en

viss bruk.

ogsa.

Akdivt kullfiltre bor skifies etter 150
timers drift.

Det er mulig & se glenvesrende

driftstimer pé denne cF6-

innstiingsskiermen. Denne glenvaerends
fiden vises som nedtelling fra 150 timer

pé skjermen .

1.5kru pé komiyen ved & trykke pa O©-
tasten, og s den av ved & trykke pa
O-tasten igjen.

2. Trykk pa tastene O/ innen
sekunder etter at du har siatt av
oroduiiet .

» Standardinnstifingen oF] vil vises pé

tidsurskjermen,

3.Beror tasten I ferm ganger for & se
skjermbildet for det aktive kullfiiterets
levelid,

» Vises pa tidtakerskjermen cFh, det

glenvaerende aklive kullfiliersts

gienvasrende driftstimer pa den venstre
bakre komfyricppskjernmen vises som
folger,

®  Fvis det er mer enn 100

timer "3"

¢ Mellom 50-100 timer 27

»  Mallom 5-50 timer “1°

e Mesilom 0-5 timer "0*

4.Ved & trykke pa O-tasten kan
innstillingsskjermen lukkes,

8 - Tiibakestil visning av det

aktive kuilfilteret [cF)

Elter 150 timers drift med akih

kullfitter, vises advarseler: *F* pa

kokeioppene. Som el resultat av fierning
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og uiskifting av de aktive karbonfiltrene

som beskravet | delen for

vedikeholdsrengjering, mé du falge
felgende trinn for & tibakestille skisrmen:

1. Tryki pé tastene O/I1// M innen 4
sekunder etter ai du har slait av
produklet .

» Standardinnstilingen cFhil vises pé

tidsurskjermen.

2. Beror tasten 1 seks ganger for & se
skiermbildet for for det aktive
kudffilterets levetid,

» Vises pa tidtakerskisrmen cF ], det

gienvaerende akiive kullfiterets

gienvesrende drifistimer pa den venstre
bakre komfyrioppskiermen vises
sammen med ¢ 7-menyen.

3.1 denne visningen kan den

tilbakestilles ved & trykke pa O-tasten,

Bruk av induksjonstopper pa en
sikker og effektiv mate
Driftsprinsipp: Induksjonsvarmer varmer
opp kokekaret direkte pa grunn av
driftsprinsippet. Dermed har den mange
fordeler sammenlignet med andre typer
komfyrer. Den fungerer mer effektivt og
komfyrtoppoverflaten er kjgligere.
Induksjonskomfyren din er utstyrt med
et overlegen sikkerhetssysterm som skal
sikre drift med maksimal sikkerhet.

Komfyren din kan vaere utstyrt
med kokeplater med en diameter
pa 145, 180, 210 og 280 mm
med induksjonsfunksjon, avhengig
av modell. Takket veere
induksjonsfunksjonen oppdager
hver komfyrtoppsone automatisk
kokekaret som er plassert pa den.
Energi oppstér bare pa
kontaktomradet til kokekaret, og
forbrukes minst mulig strem.
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Slik slar du av systemet
automatisk

Komfyrtkontrollen har et automatisk
avslaingssystem. Hvis én eller flere
komfyrtoppsoner er igjen, slas
komfyrtoppsonen av automatisk etter en
stund (se tabell-1). [ tilfelle et tidsur er
tilordnet komfyrtoppen, blir tidsvisningen
ogsa slatt av.

Tidsgrensen for automatisk avslaing
avhenger av valgt temperaturniva.
Maksimal driftsperiode brukes for dette
temperaturnivaet.

Komfyrtoppen kan betjenes av brukeren
igien etter at den er slatt av automatisk
som beskrevet ovenfor.

Tabell 1: Perioder for automatisk

0.

avslaing for komyrsone

0 0
1 6
2 6
3 5
4 5
5 4
6 4
7 2
8 2
9 1
Hurtigoppvarming 10 timer

Tabell 2: Ventilasjon perioder for
automatisk avslaing

O O
1 8
2 8
3 5




Intens drift

o
& rminutt
{hooster) ”

Mens temperaturnivéet ekes med
1,2,3 ... 19 pa noen modeller, kan det
okes til 1,1, 2,2. ... 9. p4 noen andre
modeller. Dette varierer fra
produktmodell.

Overopphetingsvern

Komfyren din er utstyrt med noen

sensorer som sikrer beskyttelse mot

overoppheting. Du kan observere

folgende i tilfelle overoppheting:

e Komfyrtoppen som er i drift kan veere
slatt av.

* Det valgte nivaet kan reduseres. Dette
gienspeiles imidlertid ikke pé skjermen.
Overlgpsbeskyttelsessystem
Komfyren din er utstyrt med et
overlgpsbeskyttelsessystem. [ tilfelle
overlgp péa kontrollpanelet av en eller
annen grunn, kutter systemet
stremtilkoblingen automatisk for & sla av
komfyren. | mellomtiden vises
advarselen "F" pa skjermen.
Presis effektinnstilling
Induksjonskomfyr reagerer pa
kommandoene som utstedes
umiddelbart i henhold til driftsprinsippet.
Streminnstillingene har endret seg veldig
raskt. Dermed kan du forhindre overlgp
av et maltid (vann, melk) som er i ferd
med & renne over ved & sla av apparatet
umiddelbart.
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[ Bruke ventilasjonen

Generell informasjon om
bruk av ventilasjon

Allmenne advarsler
e Det er en motor med ulike hastigheter
for ventilagjon. For at enh Pten skal
fungere godt, anbefaler vi & bruke iave
hastigheter under normale forhold og
heve hastigheter ved stark lukt og
dampkondensering.

Ventilasjonsmoduser

Denne enheten brukes i 2 moduser:
Intern sirkulasjons- og ekstern
sirkulasjonsmodus.

indre sirkulasion

“r

Luften som suges fra midien av
komfyren renses forst fra olie ved a fore
den giennom oljefilteret. Den fores
deretter giennom et akiivi kullfilter og
overfores tilbake il Kjokkenet.

Advarsel | intern sirkulasjonsmodus bor
alctive kulfilire installeres | omradet som
er definert | produkiet for & holde
tuktpartiklene | innandingsluften. For
ulike typer installasjonsversioner som er
definert for intermn sirkulagjon av
apparatet, se installasjonshéandboken
eller kontakt din autoriserte forhandier.

Yire sirlulasion

L

Luften, som suges fra midien av
komfyren, passerer giennom oljefiltrene
og slippes ut il utsiden glennom
skorsteinern med et rorsystem,
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Innstilling for ventilagjonsmodus
Apparatet er forhandsinnstilt 1l indre
sirkulasionsmodus,

For at apparatet skal vaers { ekstemn

sirkulagionsmodus, mé cfs-innstilingen
gieres riktig Finnstillingsdelen,

Bruke ventilasjonen

Manuell ventiiagjonsinnstilling

Ventilasion kan stilles inn manuelt.

1. Aktiver komfyren ved & trykke pé O-
tasten.

» Symbolet "0 vil bl vist | displayene

ventilasionen,

2 Med & trykke pé innstilingsomradet for
ventilasion elier ved & skyve fingeren
pa omradet, stiler duinn
hastighetsnivaet mellom "1" og "3".

Si3 av manuell ventilasjon
1. Vad & frykke pa innstillingsomradet
for vemiiabjcn eller ved & skyve
fingeren pé omrédet, stiller du inn
hastighetsnivaet som "0",
Sid pd intensiv ventilasjonsmodus
1. Intensiv ventilasjonsmodus kan
aktiveres ved a trykke pa -tasten.
» Intensiv ventifasjonsmodus fungerer |
maksimalt 8 minutter. | iop ot av denns
tiden lyser P-symbolet pa displayet.
Etier 8 minutter synker
ventilasionshastigheten il 3 og fortsetter
a operere pa dette hastighetsniviet.
Avslding av intensiv ventilasonsmodus
1. Ved & trykike pad innstilingsornradet
for ventilasion efier ved & skyve
fingeren pé omradet, stiler duinn
hastighetsnivaet som 0"



Fintensiv ventilasionsmodus, nar
an hvilkan som helst
hastighetstast frykkes, gér den
tilbake 1l det hastighetanivaet og
fortsetter & fungere.

Automatisk start
Apparatet maler kokesonens

ternperatumiva, temperaturer og driftsiid.

Den besternmer den mest
hensikismessige drifishastigheten for
ventilasion i henhold i disse verdiene og
opererer pa nivaene den automatisk
bestemmar,
1.For & aktivere automatisk modus
tryiker du pé R-iasten,
» Automatisk modus aktiveres og slas
av automatisk nar parameterne faller
under den angitte kritiske verdien.Den
ma reakiiveres for & aktiveres pé nytt
Mens automatisk modus er aktiv,
vil automatisk modus avbrytes rar
du slér produkiet av og pa med
en hvilken som helst hastighst.

2. For & sla av automatisk modus tidlig,
trykier du pa B-tasten en gang tl,

Fortlepende viftedriftsfunksjon

Den ekstra viftefunksjonen serger for at
iukt og ravk som kan oppsta ved siutten
av tilberedningen flemes ved automatisk

& besternme tid og hastighsetsnivé |
henhoid H kokeomradets temperatur,
hastighetsniva og driftstid, nér produktet
er slait av som en resultat av matiaging
pé kokesonene mens ventilasjonen er |
automatisk modus.

Hvis det er onskelig 4 sid av den
etterfolgende operasionen, kan den slas
av ved & trykke pé tasten R .

Mens ventilasjonen gar |
automatisk modus, fortsetter
ventilasionen & fungere i
maksimalt 20 minutter og minst 2
minutter Hl nar kokingen er ferdlig
pé ovnene og grvtene er femet,
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Generell informasjon om tilberedning

Du kan finne tips om klargjering og
tilberedning av maten din i denne delen.

Generelle advarsler om

tilberedning pa komfyren

e Fyll aldri pannen med mer enn en
tredjedel olje. Ikke la den st&d mens du
varmer opp oljen. Overdrevent
oppvarmet olje er en brannfare.
Forsek aldri & slukke en eventuell
brann med vann! Nar oljen tar fyr,
dekk den til med et brannteppe eller
en vat klut. Nar det er trygt, slar du av
ovnen og ringer brannvesenet.
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¢ For du steker mat, fierner du alltid

overfladig vann og legger dem sakte
inn i den oppvarmede oljen. Serg for
at frossen mat er tint for steking.
Pass pa at beholderen du bruker
mens du fyrer opp olje er tarr, og hold
lokket &pent.

Se avsnittet "Miljginstruksjoner" for
anbefalinger om matlaging med
stremsparing.
Tilberedningstemperaturen og
tidsverdiene for matvarer kan variere
avhengig av oppskriften og mengden.
Av denne grunn er disse verdiene gitt
som omréder.



EVedlikehold og rengjoring

Generell informasjon om

rengjoring

& Allmenne advarsler

¢ Vent til produktet er avkjelt for du
reingjer det. Varme yter kan arsaka
brannskader.

¢ |kke bruk vaskemidlene direkte pa de

varme overflatene. Dette kan forarsake

permanente flekker.

e Apparatet bar rengjores grundig og
tarkes etter hver operasjon. Dermed
skal matrester lett rengjeres og disse

restene skal hindres i & brenne seg nér

apparatet tas i bruk igjen senere.
Dermed forlenges levetiden til
apparatet og problemer som ofte
oppstéar, reduseres.

¢ |kke bruk damprenseprodukter til
rengjering.

¢ Noen vaske- eller rengjeringsmidler
kan skade overflaten. Ikke bruk
skurende rengjeringsmidler,
rengjeringspulver, rengjeringskremer,
avkalkingsmidler eller skarpe
gjenstander under rengjering.

¢ Det er ikke nedvendig med spesielt
rengjeringsmateriale i rengjeringen
som gjeres etter hver bruk. Rengjer
apparatet med oppvaskmiddel, varmt
vann og en myk klut eller svamp og
terk den med en torr kiut.

¢ Sorg for & terke helt av eventuell
gjenveerende veeske etter rengjering
og rengjer umiddelbart all mat som
spruter rundt under tilberedningen.

¢ |kke vask noen av apparatets
komponenter i oppvaskmaskin.

For komfyrene:

o Syrlig smuss som meik, tomatpuré og
olie kan forarsake permanents flekkar
P& koketoppene. Rengier overfyite

vassker umiddelbart etter avkigling ved
A sld den av.

Inox - rustfrie overflater

¢ |kke bruk syre- eller klorholdige
rengjeringsmidler til & rengjere rustfrie
inox-overflater og -handtak.

¢ Rustfri inox-overflate kan endre farge
over tid. Dette er normalt. Etter hver
operasjon, rengjor du med et
vaskemiddel som passer for den
rustfrie overflaten eller inox-overflaten.

* Rengjer med en myk sépeklut og
flytende (ikke-skrapende) vaskemiddel
som er egnet for inox-overflater, og
serg for & terke i én retning.

¢ Fjern kalk-, olje-, stivelses-, melke- og
proteinflekker pa glass- og inox-
overflatene umiddelbart uten & vente.
Flekker kan ruste over tid.

Glassoverflater

¢ VVed rengjering av glassoverflater, bruk
ikke harde metallskraper og skurende
rengjeringsmidler. De kan skade
glassoverflaten.

¢ Rengjor apparatet med
oppvaskmiddel, varmt vann og en
mikrofiberklut som er spesifikk for
glassoverflater, og terk det med en
tarr mikrofiberklut.

¢ Hvis det er rester av vaskemiddel etter
rengjering, terk det av med kaldt vann
og terk med en ren og terr
mikrofiberklut. Rester av vaskemiddel
kan skade glassoverflaten neste gang.

* Torkede rester pa glassoverflaten skal
ikke under noen omstendigheter
renses bort med taggete kniver, stalull
eller lignende skrapeverktoy.

¢ Du kan fierne kalsiumflekkene (gule
flekker) pa glassoverflaten med det
kommersielt tilgjengelige
avkalkingsmidlet, med et
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avkalkingsmiddel sliksom eddik eller
sitronsaft.

¢ Hvis overflaten er kraftig tilsmusset,
pafer rengjeringsmiddelet pa flekken
med en svamp og vent lenge for at
det skal skal virke skikkelig. Rengjer
deretter glassoverflaten med en vat
klut.

» Misfarginger og flekker pa
glassoverflaten er normale og ikke feil.

Plastdeler og malte overflater

¢ Rengjor plastdeler og malte overflater
med oppvaskmiddel, varmt vann og
en myk klut eller svamp og terk dem
med en terr Klut.

¢ |kke bruk hardmetallskraper og
skurende rengjeringsmidler. De kan
skade overflatene.

* Sorg for & ikke la komponentene i
apparatet veere fuktige, og fien
vaskemiddel. Ellers kan det oppsta
korrosjon pa disse skjgtene.

Rengjoring av komfyrtoppen

Glasskokeflate

Folg rengjeringstrinnene som er

beskrevet for glassoverflatene i avsnittet

"Generell informasjon om rengjering” for

rengjering av kokeflaten i glass. Du kan

fullfere rengjeringen i henhold til
informasjonen nedenfor for spesielle
tilfeller.

e Sukkerbaserte matvarer som mark
krem, stivelse og sirup ber rengjores
umiddelbart, uten & vente pa at
overflaten avkjoles. Ellers kan
glassplateoverflaten bli permanent
skadet.

¢ |kke bruk rengjeringsmidler til
rengjeringsoperasjoner du utferer

mens komfyren er varm, ellers kan det

oppsta permanente flekker.
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Rengjoring av

kontrollpanelet

¢ Nar du rengjer kontrollpanelene fra
knappen, tark av panelet og knappene
med en fuktig myk klut og terk med en
terr klut. Ikke fiern knappene og
pakningene under for & rengjere
panelet. Kontrollpanelet og knappene
kan veere skadet.

¢ Nar du rengjer inox-panelene med
knappekontroll, m& du ikke bruke
inox-rengjeringsmidler rundt knappen.
Indikatorene rundt knappen kan bli
slettet.

¢ Rengjor bergringskontrollpanelene
med en fuktig myk klut og terk med en
tarr klut. Hvis produktet ditt har en
nekkellasfunksjon, méa du stille inn
tastelasen fer du utferer rengjering av
kontrollpanelet. Ellers kan feil
deteksjon forekomme pa tastene.

Hengjoring av ventilasjonen
For & sikre effektiv luki- og oljeretensjorn,
méa de aktive kuilfiltrene skiftes
regelmessig og oliefilteret rengiores
regelmessia.

Rengjering av metalloljefilter
Oljefilterat filtrarar ollen | royken som
rekkes, Matallfettfitarat bor rengjores
med ievne mellornrom for & sikre god
yielse,

1. Flern oljefiteret ved & trekke det

oppover




Cljefilteret kan samle opp olje eller
fiytenide vaesker pa bunnen. Mens
filterat demonteres, bor det flemes
rett for & unngd drypping og sal.

Veer forsikiig sa du ikke skader
den flermede oljefiltergruppen vad
at den fallre ned pa
komfyrioppalasset.
2. Vask det flernede fetifilteret |
oppvaskmaskinen eller for héand.
Vask filtrene t vann med flytende
vaskemidde! og sett dem pé iglen
efter torking. Aluminiumstilire kan
endre farge etter hverl som de
vaskas; datle er normall og krever
ikke utskifting av filtrene,

Du kan ogsé vaske
aluminiumsfilteret | vaskemaskinen
{rnaks 70 °C) For optimalt
rengjoringsresultat anbefales det &
plassere fettfilteret opp-ned |
oppyvaskrnaskinen.

3. Skift ut oljefilieret etter rengjaring.

Flerning av det aklive kullfilterst
Aktive kullfitre gir lukiretensjon |
produlkiet og ma skiftes med jevne
meliomrom for optimal vislse, Veer
oppmerksom pa fylingsvarselindikatoren
for utskifting.
Nér produktet har fullfort 180
fimers diift, vises et F-formet
advarsel pa kokeplatens, Filteret
bar skifies senest nar denne
advarselen vises. For &
tilakestills denne advarselen, se
innstillinger

Folg den detalierte forklaringen |
Innstilinger for & se det

gienvesrende
arbeidstidsintervallet for aktive
kKullfiltre,

For & flemne;
1. Flern oljefiteret ved & trekke det
SBOOVEr

o Oliefilterst kan samie opp olie eller

fiytende veesker pa bunnen. Mens
filteret demonteres, bar det fismes
rett for & unngé drypping og sel.

Det er en magnetbryler i
cljefiterdelen. Ventilasion er ikke
mulig uten at delen er pa plass for
vaaskebeskyllelse.
2. Flern veeskeoppsamiingskammeret
som vist nedanfor,

o Det er en magnetbryter |

oppsamiingskammeret for
overrennende vaeske. Ventilasion er
ke mulig uten at delen er pa plass
for vasskebeskyltelse.
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Vasskeoppsamiingskammeret méa
rencgigres med jevne malomrom,
Delen kan rengiores ved a vaske |
vann med fiytende vaskemiddel og
skylle, aller den bor vaskes |
oppvaskmaskin pa maks 70 °C.

Nar oppsamiingskammeret for

overrennende vaeske setles pa

plass, viser pilretningen pé delern at

den skal plasseres | den retningen.
3. Etter flerning av
veaskeoppsamlingskammeret er def to
karbonfiltre 1l hoyre og venstre | det
nedre kammeret.

4. Forst av alt, trekk et av karbonfiltrens
il deg selv ved & vippe det for & fleme
det fra det magnetiske sporet fra
ventilasionsgapet og ta det ut som vist
pé figuren.
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5. Pa samme mate flerner du det andre
kullfiteret fra huset.

8. Plasser de nye 2 aktiver? kullfiltrene |
rmagnetsporene deres ved & vippe dem
giennom ventilasjonsgapet etter tur,
Sorg for at den sitter godt fast |
magnetkontaktene,

7. Sett pa plass
vaeskebeskytielsesplasten pd samme
méie som da den ble flamet,
8. Setlt inn olielilierat.
Splivannstank
[Hilfelle intens veeske gar Hl
vertilasionsrommet ti produklet, samles
disse vaaskene opp |
avispavannbehoideren under ovnen. |
dette tilfellet skal aviepsvannstanken
fiernes, veesken skal helles Ut og tanken
rengiores og instalieres pa nyit,
Det anbefales a rengigre
avigpstanken en gang | méneden.

Slik ferner du avigpsvannstanken:

1. Flern den gverste skuffen som er
plassert under koketoppen. Du skal
kunne na under komfyran.



2. Na spilivannstanken under
koketoppen,

3. Las opp og flern spilvannstanken ved
& vri pé iseknappen.

4. Hell ut vaesken | kammeret og rengier
kammeret,

5, Vi laseknappen og las den ved &
sette kammeret tibake | sporet.
Rengjering av bunndeksslst

Hyvis bunndekselet pd bunnen av
produkiet blir skittent, kan du kanskje
fierne det og renglore dat.

Sl flerner du bunndekselet:

1. Flern den overste skuffen som er
plassert under koketoppen. Du ma vesre
tigjengelig under koketoppen.

2. N& bunndekselet fra under
koketoppen,

3. Det er &5 ldser | retningene vist av
pilsymbolene pa bunndekselet. Ved 3
frigiore disse dsene, fiern bunndekselet
ved & holde det nedover.

4, Etter rengioring av bunndekselet, skyy
det hardt oppover | samme retning slik
al lasene passer Inn i sporene.
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B] Feilsoking

Hvis problemet vedvarer etter & ha fulgt instruksjonene i denne delen, kontakt
leveranderen din eller et autorisert serviceverksted. Prev aldri & reparere produktet

9 nv : ) g

sikringsskapet. Endre dem om ngdvendig eller reaktiver dem.

» Apparatet ma ikke kobles til (jordet) stikkontakt. >>> Sjekk om apparatet er koblet
til stikkontakten.

* Taster pa kontrollpanelet virker ikke. >>> Hvis produktet ditt har en tastelas, kan
tasteldsen vaere aktivert. Deaktiver testeldsen.

 Huvis koketoppen ikke slér seg pa nér av/pa-knappen trykkes inn >>> Trekk ut
stepselet og vent i minst 20 sekunder for du kobler det til.

¢ Den har overopphetingsvern. >>> Vent til komfyrtoppen er avkjglt.

e Egnede gryter kan ikke brukes. >>> Sjekk grytene dine

e Gryter ma ikke settes pa betjeningsplaten. >>> Sjekk om det er en gryte pa
komfyrtoppsonen.

e Gryten er kanskje ikke til induksjonssteking. >>> Sjekk om komfyren din er egnet
for induksjonstoppen.

¢ Det kan hende at gryten ikke er riktig sentrert pa komfyrtoppsonen, eller at
bunnen av pannen ikke er bred nok for den valgte komfyrtoppsonen. >>> Sentrer
koketoppen ved a velge en gryte som er bred nok for komfyrtoppsonen.

¢ Gryten eller koketoppsonen kan veere for varm. >>> Vent til de har Kjelt seg
ned

¢ Tilberedningstiden for det valgte rommet kan ha utlept. >>> Du kan stille inn en
ny tilberedningstid eller fullfare tilberedningen.

¢ Den har overopphetingsvern. >>> Vent til komfyrtoppen er avkjoit.

¢ En gjenstand kan ha dekket bergringskontrollpanelet. >>> Fjern gjenstanden pa

komfyren din er egnet for induksjonstoppen.
* Det kan hende at gryten ikke er riktig sentrert pa komfyrtoppen, eller at bunnen
av pannen ikke er bred nok for den valgte komfyrtoppsonen. >>> Sentrer
koketoppen ved & velge en gryte som er bred nok for komfyrtoppsonen.

¢ Dette er ikke en feil. Kjgleviften fortsetter a ga til det elektroniske utstyret i
komfyrtoppen faller til riktig temperatur.
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Noen lyder kan hares fra komfyren under matlaging. Disse lydene skyldes
sammensetningen av kokekaret. Disse lydene er normale, de er ikke en
funksjonsfeil og de er en del av induksjonsteknologi.

Mulige lyder og &rsaker

¢ Viftestay: Komfyren er utstyrt med en vifte som aktiveres automatisk i henhold til
temperaturen pé apparatet. Viften har forskjellige driftsnivaer og fungerer pa
forskjellige nivaer i henhold til temperaturen. Hvis temperaturen er hayere enn
produkttemperaturen etter at komfyrtoppen er slatt av, kan viften g& en stund.

¢ Reduser summelyd, for eksempel fra driftsstayen til en omformer: Dette
skyldes induksjonsteknologiens natur. Siden varmen overfares direkte til bunnen
av kokekaret, kan slike summelyder fremkomme fra kokekarmaterialet. Dermed
kan forskjellige lyder hores med forskjellige kokekar.

¢ Knitrende lyd: Arsaken til dette er strukturen og materialet til bunnen av
kokekaret. Hvis kokekaret er laget av forskjellige materialer og lag, kan det
oppstéa en knitrende lyd.

¢ Ulelyd: En ulelyd kan hares nér to kokesoner p& samme side av komfyren
brukes til & lage mat med forskjellige tilberedningsnivaer.

Feilkoder/arsaker og mulige lgsninger

Sla av induksjonskomfyren og vent
E 22 Induksjonskomfyren er til den er avkjelt. Feilen skal lgses
E 26 overopphetet. nar komfyrens temperatur kommer
under grensene.

En eller flere taster holdes
nede i mer enn 10 sekunder.
E 46 En gienstand blir liggende pa
kontrollpanelet eller
kontrollen utsettes for damp.

Problemet skal veere lgst nér du
fierner handen fra komfyren.
Problemet skal veere lost nar
kontrollpanelet er rengjort.

En gryte egnet for
E 47 induksjonsoppvarming
brukes ikke.

Feilen skal lzses nér det brukes en
gryte egnet for induksjonsvarme.

Sl& av induksjonstoppen og bruk
den igjen etter 30 sekunder.

Kommunikasjonsfeil pa Kontakt den autoriserte

E1-E15

induksjonstopp. forhandleren hvis problemet
oppstar igjen.
Sl& av induksjonstoppen og bruk
Termperatursensorfeil p& den igjen etter 30 sekunder.
E16-E 21 Kontakt den autoriserte

induksjonstopp. forhandleren hvis problemet

oppstar igjen.
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Sl& av induksjonstoppen og bruk
den igjen etter 30 sekunder.
Kontakt den autoriserte
forhandleren hvis problemet
oppstar igjen.

E 23 Programvarefeil pa
E 24 induksjonstopp.

Sl& av induksjonstoppen og bruk

Driftsfeil i vifte p& den igjen etter 30 sekunder.

E25 induksjonstopp Kontakt den autoriserte
' forhandleren hvis problemet
oppstar igjen.
Sla av induksjonstoppen og bruk
. . . den igjen etter 30 sekunder.
E31-E45 I’l/cla f’k'g\ﬁ;eﬁiéor:;fktron'Sk Kontakt den autoriserte
P ! pp- forhandleren hvis problemet
oppstar igjen.
Sensorutstyr skal gjeres
E 48 Sensorfell p& kompatibelt for driftsforholdene.
E 49 induksjonstopp Kontakt den autoriserte
E 51 ' forhandleren hvis problemet
oppstar igjen.
Sla av induksjonskomfyren og vent
til den er avkjelt. Feilen skal lgses
E Hoy temperaturfeil pa nar sensorens temperatur kommer
52 -E 57 . .
induksjonstopp. under grensene. Kontakt den
autoriserte forhandleren hvis
problemet oppstar igjen.
En hvilken som helst av Nar lang berering av én av tastene
tastene kan ha blitt beraort
ble stoppet,
lenge.
FE En gryte kan ha kommet Nar gryten over kontrollenheten
over kontrollenheten. loftes,
kan det veere mat/veeske Feil vil forsvi o
som helles over eil vil forsvinne nar
kontrollenheten. mat/veeskerester rengjeres.
Sla av induksjonstoppen og bruk
Det har oppstétt en den igjen etter 30 sekunder.
E 36 maskinvarefeil for elektronisk Kontakt den autoriserte
kort. forhandleren hvis problemet

oppstar igjen.

40/NO



GRUNDIG

Indbygningsblus

Brugsvejledning
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Kaere kunde

Laes betjeningsvejledningen for installation eller brug af dette produkt.
Tak ,fordi du foretraekker et Grundig-produkt. Vi ensker, at dit produkt, der er
fremstillet med hgj kvalitet og teknologi, skal give dig den bedste effektivitet. For at
gore dette skal du leese denne vejledning og enhver anden dokumentation, der falger
med, omhyggeligt, for du bruger produktet, og opbevar den som reference. Hvis du
overdrager produktet til en anden, s& giv manualen med. Felg instruktionerme under
hensyntagen til alle de oplysninger og advarsler, der er angivet i brugermanualen.
Tag hensyn til alle de oplysninger og advarsler, der er angivet i brugermanualen. Pa
denne made beskytter du dig selv og dit produkt mod de farer, der kan opsta.
Opbevar brugermanualen. Hvis du overdrager produktet til en anden, sé giv manualen
med.

Brugermanualen indeholder felgende symboler:

A Fare, der kan resultere i ded eller personskade.
BEMZERK Fare, der kan resultere i materiel skade pé produktet eller dets milje.

@ Fare, der kan medfere forbraendinger pa grund af kontakt med varme overflader.
o Vigtige oplysninger og nyttige tips.

Lees brugermanualen.

Arcelik A.S.
Karaagae caddesi No:2-6
34445 Sitliice/Istanbul /TURKEY

c € Made in TURKEY
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Hl sikkerhedsinstruktioner

« Dette afsnit indeholder de
sikkerhedsanvisninger, der er
ngdvendige for at forebygge
risikoen for personskader og
materielle skader.

« Hvis dette produkt
overdrages til nogen anden til
personlig brug eller second-
hand-formal, skal
brugsanvisningen,
produktmaerkater og andre
relevante dokumenter ogsa
folge med.

« Vores firma skal ikke holdes
ansvarlig for skader, der kan
opsta, hvis disse instruktioner
ikke overholdes.

« Hvis du ikke felger disse
instruktioner, bliver garantien
ugyldig.

« A ad altid installations- og
reparationsarbejdet udfores
af producenten, det
autoriserede vaerksted eller
en person, der er udpeget af
importaren.

« £ Brug kun originale
reservedele og tilbeher.

« & Du ma ikke reparere eller
udskifte nogen del af
apparatet, med mindre det
specifikt er angivet i
brugermanualen.

4/DA

« £ Foretag ikke tekniske
eendringer pa produktet.

ATils.igtet anvendelse

« Dette apparat er konstrueret
til privat brug. Det er ikke
beregnet til erhvervsmeaessig
brug.

« Brug ikke produktet i haver,
pa balkoner eller i andre
udendars miljger. Dette
produkt er beregnet til
husholdninger og
personalekokkener i butikker,
kontorer og andre
arbejdsmiljoer.

« ADVARSEL.: Dette produkt
ma kun bruges til madlavning.
Den ma ikke bruges til andre
formal som opvarmning af et
rum.

Aszxrns, sarbare personers

og keeledyrs sikkerhed

« Dette produkt kan anvendes
af bern pa 8 ar og derover,
0g mennesker, som er
underudviklet med hensyn til
fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller som har
mangel pa erfaring og viden,
sa leenge de er overvaget
eller uddannet i den sikre



brug og farerne ved
produktet.

« Barn bar ikke lege med
produktet. Rengering og
brugervedligeholdelse méa
ikke foretages af barn uden
opsyn.

« Dette produkt bar ikke
bruges af mennesker med
begreensede fysiske,
sensoriske eller mentale
evner (herunder boarn), med
mindre de er holdt under
opsyn eller modtager de
nadvendige instruktioner.

» Born skal vaere under opsyn
for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.

« El-produkter er farlige for
bern og husdyr. Barn og
kaeledyr ma ikke lege med,
klatre eller komme ind i
produktet.

« Anbring ikke genstande, som
born kan na pé apparatet.

« Drej handtaget pa gryder og
pander til siden af bordet, sa
bern ikke kan fa fat i dem og
breende sig.

« ADVARSEL.: Under brug, er
de tilgeengelige overflader pa
produktet varme. Hold barn
veek fra produktet.

e Opbevar emballagen
utilgeengeligt for barn. Der er

risiko for personskade og
kveaelning.

A Elektrisk sikkerhed

« Tilslut produktet til et
jordforbindelse, der er
beskyttet af en sikring, der
passer til de aktuelle veerdier
pa typemaerket. Fa en korrekt
stikkontakt installeret af en
elinstallater Brug ikke
produktet uden passende
jordforbindelse efter
lokale/nationale regler.

« Stikket eller elforbindelsen til
produktet skal veere pa et let
tilgaengeligt sted (hvor det
ikke kan blive pavirket af
komfurets flamme). Hvis
dette ikke er muligt, beer der
veere en mekanisme (sikring,
kontakt, naglekontakt osv.)
pa elinstallationen, som
produktet er tilsluttet fil, i
overensstemmelse med
elektriske forordninger, og
som adskiller alle poler til
elnettet.

« Produktet mé ikke seettes i
stikkontakten under
installation, reparation og
transport.

» Saet produktet i en jordet
stikkontakt, der er i
overensstemmelse med de
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spaendings-, strem- og
frekvensveaerdier, der er
angivet pa typeskiltet.

 Boj ikke stramkablet under
eller bag produktet. Leeg ikke
tunge genstande pa
ledningen. Stremkablet méa
ikke blive bgjet, mast eller
komme i kontakt med en
varmekilde.

« Brug kun det originale kabel.
Brug ikke overskarne,
beskadigede kabler eller
forleengerkabler.

« Hvis stroamkablet er
beskadiget, skal det erstattes
af fabrikanten, et autoriseret
serviceveerksted eller en
person, der er udpeget af
importerens virksomhed for
at forebygge mulige farer.

ATrans.portsikkerhed

« Frakobl produktet fra
lysnettet, for produktet
transporteres.

« Nar du skal transportere
produktet, skal du pakke det
med bobleemballage eller tyk
pap og tape det taet til.
Fastger produktet teet med
tape for at forhindre, at de
aftagelige eller bevaegelige
dele af produktet og
produktet beskadiges.
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« Kontroller produktets
samlede udseende for skader,
der kan veere opstaet under
transporten.

AIns.tallationssikkerhed

« For produktet installeres, sa
kontroller det for eventuelle
skader. Hvis produktet er
beskadiget, skal du ikke have
det installeret.

« Installer ikke produktet naer
varmekilder (radiatorer, ovne
osV.)

« Hold omgivelser til alle
ventilationsror pd produktet
abne.

ASikkerhed under brug

» Sorg for at produktet er
slukket efter hver brug.

« hvis du ikke vil bruge
produktet i lang tid, s tag
stikket ud eller sla sikringen
fra pa sikringsboksen.

« Brug ikke defekte eller
beskadigede produkter. Hvis
det er det, s aforyd el/gas-
tilslutningerne og tilkald
autoriseret service.

« ADVARSEL.: Hvis
ovnoverfladen er revnet, skal
du slukke for apparatet for at
undga risiko for elektrisk stad.



« Kravl ikke op pa produktet for
at n& noget eller af nogen
anden grund.

« Brug aldrig produktet, nar din
demmekraft eller koordination
er darlig pa grund af brug af
alkohol og/eller narkotika.

» Brandbare genstande, der
befinder sig i
tilberedningsomradet kan
bryde i brand. Opbevar aldrig
breendbare genstande i
tilberedningsomradet.

« Stobejern, aluminium eller
kokkengrej med
beskadigede/ru dele kan fore
til ridser i glasoverfladen. Nar
man flytter kokkengrej, sé loft
altid beholderne, glid ikke pa
overfladen.

» Damptryk fra ovnoverfladen
og fugt kan forarsage at
gryden glider eller hopper. Af
denne grund, veer sikker pa
at grydens bund og
tilberedningsoverfladen altid
er tor.

« Dette produkt er uegnet til
brug med en fiernbetjening
eller et eksternt ur.

o Brug ikke dit produkt uden
oliefilter. Fjem ikke filtrene
imens apparatet er i gang Af
sikkerhedsgrunde anvendes
magnetkontakt i oliefilteret og

plastdele til beskyttelse mod
vaesker. Produktet vil ikke
virke uden montering af disse
dele.

o fterlad ikke din kogeplade
uovervaget, mens du
tilbereder stegt mad, olie kan
bryde i brand under
tilberedning, og varm olie kan
forérsage brand. Veer derfor
opmesrksom pa tej og
gardiner.

e Hvis der ikke bliver gjort rent |
tide, kan emhaetten udgore
en brandrisiko.

e Der skal vaere passende
ventilation til stede i lokalet,
nar gas eller andre
breendstotkrasvende
apparater bruges samtidigt
med at ovnens emhastie
benyttes. (Gesider ikke for
apparater, der sender luften
tilbage | rummet).

e (Gas eller breendselsolie-
baserede apparater, sasom
varmeapparater, som deler
milje med produktet, skal
vaere fuldt isoleret fra
udledningen fra dette produkt
eller de skal veere hermetiske.

e Hvis der er et andet apparat
baseret pa gas eller
brasndsels-olie | miljoet,
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Kresves der passende
ventilation af miljget.

e Hvis der er ef andet apparat,
der virker med anden energi,
end el | det samme milig med
ventilation, mé det negative
tryk i rummet hoist veere pa
0,04 mbar, s& udbleesningen
fra de andre apparater kke
tragkkes tilbage T rummet af
ventilationen.

o Tilslut ikke til rogoasstuds
med varmeovnsforbindelse,
studser, hvor gas sendes ud
eller studser med flammer i.
Overhold lokale forordninger
ved rensning af udledning.

e Vores virksomhed er ikke
ansvarlig for problemer, der
opstar, hvis man ikke
overholder ovenstéende
acvarsler.

e Der er en risiko for brand,
hvis der ikke udfores
rengoring i
overensstemmelse med
forordningeme.

« Det anbefales at rense filteret
en gang om maneden ved
normal brug.

« Rumtemperaturen kan veere
haoj. Opbevar ikke brandbare
genstande eller spraydéaser
direkte under komfuret..
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ATemperaturadvarsler

« ADVARSEL.: Apparatet og
dets tilgeengelige dele bliver
varme under brug. Der skal
udvises forsigtighed for at
undga at rore
varmeelementer. Born under
8 ar skal ikke bringes tast pa
produktet uden en voksen.

« Anbring ikke brandfarlige /
eksplosive materialer i
naerheden af produktet, da
kanterne er varme, mens det
fungerer.

« ADVARSEL.: Brandfare! Laeg
ikke materialer pa ovnen til
opbevaring.

ABrug af tilbehor

« ADVARSEL.: Brug kun en
ovnbeskyttelseskasse
designet af producenten af
produktet eller fremstillet efter
standarder specificeret af
producenten. Forkert
opbevaring af ovnen kan
forarsage ulykker.

ASikkerhed ved

tilberedning

« ADVARSEL.:
Tilberedningsprocessen skal
overholdes. Korttids-



tilberedningsprocesser skal
overvages konstant.

« ADVARSEL.: Ved tilberedning
med margarine eller flydende
olie, er det farligt at efterlade
komfuret uovervaget, det kan
forarsage brand. Prov
ALDRIG at slukke ilden med
vand. Afbryd produktet fra
elnettet og deek derefter
flammerne med et teeppe
eller brandtaeppe (0sv.).

« Pas pa, ndr du bruger
alkoholiske drikke i dine
fodevarer. Alkoholen vil
fordampe ved hgje
temperaturer, og det kan
braende og fordrsage brand,
hvis det kommer i kontakt
med varme overflader.

AVentilationssikkerhed

» Forgiftningsfare! Nar
apparatet virker, traekkes
luften ind fra hele huset. Hvis
der ikke sprges for passende
ventilation, bliver der traek, 0g
affald og giftige gasser, som
er et resultat af
forbraendingen, absorberes
igen. Brug ikke produktet
sammen med produkter, der
giver luftcirkulation og kan
udsende giftig gas {free- gas-
olie- og kulovne,

vandvarmere, kogeapparater
osv).

e Fa egnetheden af din
bygnings ventilation- og
skorstenssystem kontrolleret,

AInduktion

« De elektriske kogeplader i din
ovn er udstyret med
avanceret "Induktions -
teknologi”. Pa
induktionskogepladerne, der
sparer tid og energi, skal der
anvendes kogegrej, der er
egnet til induktionskogning,
ellers fungerer kogepladen
ikke. For detaljerede
oplysninger, se afsnittet "Valg
af gryde". ,

¢ Da induktionskomfuret
skaber et magnetfelt, kan det
have skadelige virkninger for
mennesker, der bruger
enheder som pacemakere
eller insulinpumper. Det an-
befales, at du holder en af-
stand pa mindst 80 cm
mellem dig og induktionsko-
gepladen, nar den er feendt,
da det elektromagnetiske felt
kan pavirke pacemakerind-
stillingerne.

 Luk kogepladen fra dens
kontrolpanel efter brug. Stol
ikke pa grydesensoren.
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« Metalgenstande som knive,
gafler, skeer og gryder bar
ikke anbringes pa
kogepladen, da de kan blive
varme.

» Metalgenstande, der er
opbevaret i skuffer under
ovnen, kan blive meget
varme under lang og intensiv
brug. Opbevar ikke
metalgenstande i skuffer
under ovnen.

« Laeg ikke elektroniske
produkter som mobiltelefoner,
tablets, computere pa
induktionskomfuret. Dine
produkter kan blive
beskadiget.

AVedligeholdelses og

renggringssikkerhed

« Vent til produktet er afkelet,
inden du renger det. Varme
overflader kan forarsage
forbraendinger!
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« Produktet ma ikke vaskes
ved at sprojte eller heelde
vand pa det! Der er risiko for
elektrisk sted!

« Brug ikke damprensere til at
rense produktet med, da det
kan forarsage elektrisk stad.

« Salt- og sukkerrester pa
bunden af kogegrej, eller
sadanne partikler kan
forarsage at glasset ridses og
knaekker. Serg for at bunden
er ren, inden du stiller
kogegrejet. Hold den
keramiske overflade ren.

o Nar oliefilteret fiernes fra
produktet, kan der opsta
vasskesamlinger pa grund af
kondensvand i bunden. Ved
fiernelse af filter ved rengering
eller tilberedning er det vigligt
for at lette rengeringen, at
denne veeske opsamies uden
at spilde den | apparatet.



B Miljoinstruktioner

Affaldsregulativ
Overholdelse af WEEE-direktivet

og bortskaffelse af affaldsprodukt:

Dette produkt er i
overensstemmelse med EUs
== WEEE-direktiv (2012/19/EU).
Dette produkt er forsynet
med et klassificeringssymbol
for affald fra elektrisk og

elektronisk udstyr (WEEE).

Dette produkt er fremstillet med
hgjkvalitets-dele og materialer, som kan
genbruges og er egnet til genbrug.
Undlad at bortskaffe apparatet sammen
med almindeligt husholdningsaffald, nar
levetiden er slut.. Produktet skal
returneres til de korrekte centraler til
genanvendelse af elektrisk og
elektronisk udstyr. Du kan sperge din
lokale administration om disse
indsamlingssteder.

Korrekt bortskaffelse af brugt apparat
hjeelper med at forhindre potentielle
negative konsekvenser for miljiget og
menneskers sundhed.

Overholdelse af RoHS-direktivet:

Det produkt, du har kebt er i
overensstemmelse med EU RoHS-
direktiv (2011/65/EU). Det indeholder
ikke skadelige eller forbudte stoffer, der
er angivet i direktivet.

Emballageoplysninger

¢ Produktets emballage er fremstillet af
genbrugsmaterialer i
overensstemmelse med vores
nationale miljgbesternmelser. Smid
ikke emballagen ud som affald med
husholdningsaffaldet eller andet affald,
kassere dem péa de seerlige
indsamlingssteder udpeget af de
lokale myndigheder.

Anbefalinger til

energibesparelse

Tietoja energiatehokkuudesta EU

66/2014 mukaisesti 16ytyy tuotteen

mukana toimitetusta tuoteselosteesta.

De folgende forslag vil hjeelpe dig med at

bruge dit produkt pa en basredygtig og

energieffektiv made:

¢ Opte den frosne mad inden
madlavning.

¢ Brug gryder/pander af en starrelse og
l&g, der passer til kogepladen. Brug
altid den rigtige starrelse gryde til dine
maltider. Der bruges mere end
nadvendig energi til gryder af forkert
storrelse.

¢ Hold ovnens tilberedningsomrader og
ydersiden af gryder rene. Snavs
mindsker varmeoverfersel mellem
kogeplader og grydens bund.
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K] Dit produkt
Produktintroduktion

9
8 1
2
7
3
4
6 5
1 Glas-tiberedningsoverflade 6 Opsamiingskammer til vesske, der
2 Induktions-kogezone leber over
3 Lavere kabinet 7 Induktions-kogezone
4 Monterel ventilglion 8 Kulfilter
5 Burddeskse 9 Oliefifter.
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Introduktion og brug af produktkontrolpanel

| dette afsnit kan du finde oversigten og grundlieeggende anvendelser af produktets
kontrolpanel. Der kan vaere forskelle i billeder og nogle funktioner atheengigt af
produkttypen.

Kogeplade-kontrolknap

HEE, -

He soocec2md g,

2.2 % B Heo ssucza
Heoozoifuuz s i () & $He %

Taster og symboler 6 5

: Lyset indikerer, at den |

relevante tast betjenes T 3
®  :Teend-/slukknap [ BE I - O +
& : Tastaturlaseknap . ,@ I l
o : Kombinationstast til komfur ' l
e med bred overflade 2 3 4
. : Hurtigopvarmningsknap/Hgj Timerskaerm
AB eﬁektlnd8t|”|ng (BOOS’[er) 1 Timerindikator_
Il : Reng@rlngslasetast 2 Tast til mindske tiden
o : Timer-tast 3 T K
R : Tast til at oge tiden imer-xnap
o : Tast til mindske tiden 4 Tasttil at ege tiden
* Dette varierer afheengigt af 5 Tidssymbol
produktmodellen. Det er muligvis ikke 6 Timer-aktivitets-LED for den

tilgeengelig pa dit produkt relevante kogezone
Il s __3 A _
| | Sy | B
%
! _ 2 3 1 2 3 4 @
Kogezonedisplay
1 Temperatur - flowrate- Ventilationsdisplay
niveauindikator for den relevanie 1 Indikator for ventilationsniveau
kogeplade 2 Indstilingsfelt tif ventilationsniveau
2 Temperagiure - flowrale- 3 Booster-tast
niveauindikatorindstiling zone 4 Tast til ventilation automatisk
3 Hurtigopvarmningsknap/Hgj tistand

effekiindstiling (Booster)
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Overordnet information om
komfuret
1 2

.

5 4 3

1 Bagside venstre - Induktions-
kogezone

2 Bagside hgjre - Induktions-
kogezone

3 Forside hgjre - Induktions-kogezone
4 Midt - Ventilation

5 Forside venstre - Induktions-
kogezone

Dit komfur er udstyret med kogeplader
med brede overflader (Flexi-overflader).
Du kan betjene denne kogeflade som
individuelle kogeplader, der er
uafhaengige af hinanden. Du kan
aktivere kombinationsfunktionen for
disse kogezoner og omdanne dem til en
enkelt kogeoverflade til madlavning med
dine store kogekar. Brug af passende
gryder til disse kogezoner og
kombinationsfunktionen er beskrevet i
afsnittet “S&dan bruges kogepladen”.
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Tekniske specifikationer

Ydre dimensioner af produktet (hejde / 501 5 /820 mmy520 mm

bredde / dybde)

Kogeplade installationsdimensioner N 4G (ot

(bredde / dybde) 740 {(+2) mm /490 (+2) mm

Speending / frekvens 1N 220-240 / 2N 380-415V ~ 50/60 Hz
Kabeltype af anvendt tveersnit . ) 2
brugt/passende til brug i produktet min. HOSV2V2-F 52,5 mm

Total effekt

ageste venstre

Dimensioner 180 x 210 mm

Strom 2200 W / Booster: 3100 W
Forreste venstre Induktions-kogezone
Dimensioner 180 x 210 mm

Strom 2200 W / Booster: 3100 W
Forreste hojre Induktions-kogezone
Dimensioner 180 x 210 mm

Strom 2200 W / Booster: 3100 W
Bageste hgjre Induktions-kogezone
Dimensioner 180 x 210 mm

O iveaguer 4
Sugeeffekt 630 mA
Komfurets hgjde som specificeret i den tekniske tabel er den lave indbygningshgjde
for produktet.

Tekniske specifikationer kan aendres uden forudgéende underretning for at
forbedre produktets kvalitet.

Tallene i denne brugervejledning er skematiske og matcher muligvis ikke
preecist dit produkt.

Veerdier angivet pa produktmaerkaterne eller i den medfelgende
dokumentation opnas under laboratorieforhold i overensstemmelse med
relevante standarder. Atheengigt af drifts- og miljiemeaessige betingelser for
produktet, kan disse veerdier variere.
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El Forste brug

For du begynder at bruge dit produkt,

anbefales det at gare felgende, som er

naevnt i de naeste afsnit.

Indledende rengoring

1.Fjern alt emballagemateriale.

2.Tor overfladermne af produktet med en
vad klud eller svamp, og ter den af
med en klud.
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BEMZARK:

Nogle rengeringsmidler
kan beskadige
overfladen. Brug ikke
slibende
rengeringsmidler,
skurepulver,
rengaringscremer eller
skarpe genstande under
rengeringen.



B Brug af komfuret

Generel information om brug
af komfuret

Generelle advarsler

¢ Undlad at placere andre objekter pa
apparatet. Selv smé genstande som
f.eks. saltdryssere kan beskadige
ovnen. Brug ikke revnede ovne. Vand
kan sive gennem disse revner og
forérsage kortslutning. Hvis overfladen
pa nogen méade er beskadiget (for
eksempel synlige revner), skal du forst
slukke for sikringen, derefter tage
apparatet ud af stikkontakten for at
mindske risiko for elektrisk sted og
ringe til et autoriseret veerksted.

¢ Brug ikke ubalanceret og let vippende
gryder/pander pa kogepladen.

* Opvarm ikke gryderne/panderne, nar
de er tomme. Gryderme og apparatet
kan blive beskadiget.

¢ Sluk altid for kogepladens breendere
efter hver brug.

¢ Du beskadiger apparatet, hvis du
betjener kogepladerne uden gryder
eller pander. Sluk altid for
kogepladerne efter hver brug.

¢ Tilberedningsoverfladen vil blive varm
efter hver brug, sé kom ikke
plastikgryder/-pander pa
tilberedningsoverfladen. Renger straks
sédant materiale p& overfladen.

e | 3=g en tilstreekkelig maengde mad |
gryder og pander. Séledes kan du
forhindre mad i at stremmme ud af
gryderne/pandere og behaver ikke
rengere ungdigt.

* Anbring ikke 1&g pa gryder og pander
pa breendere/zoner.

e Szt gryderne pa midten af braendeme.

Hvis du ensker at placere en gryde pa
en anden brasnder/zone, skal du ikke
skubbe den mod den enskede

breender, snarere lofte den ferst og
derefter saette den pé den anden
breender.
Funktionsprincip for
induktionskogepladen
Induktionskogeplader er som et &bent
kredsleb. Kredslabet afsluttes, nér der
placeres en gryde/pande, der er egnet il
induktionskogning, og en elektromagnet
lige under glasoverfladen genererer et
magnetfelt. Grydernes/pandernes
metallegeme opvarmes ved at tage
energi fra dette magnetfelt. Sledes
genereres varmen ikke pa kogepladens
overflade, men direkte pa
gryderne/pandeme over den.
Glasoverfladen opvarmes med varmen
fra tilberedningsgryderne.
Fordele ved madlavning med
induktion
Induktionskogeplader giver nogle fordele,
da varmen overfores direkte til
gryderne/pandeme.
¢ Fodevarer, der laber over under
madlavning, breender ikke hurtigt, da
glasoverfladen ikke opvarmes direkte.
Den rengores lettere.
¢ Tilberedningen skal ske hurtigere, da
varmen genereres direkte pa gryderne.
Séledes sparer de tid og energi i
forhold til andre kogepladetyper.
¢ Da varmen afgives direkte til
gryderne/pandeme, er der intet
varmetab, og det giver en mere
effektiv madlavning.
¢ Det faktum, at varmeoverforslen
stopper, og kogeoverfladen ikke
opvarmes direkte, nar
gryderne/pandeme fiernes fra
kogepladen, giver en mere sikker
anvendelse og forhindrer mulige
ulykker under tilberedningen..
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For en sikker betjening:

* VVaelg ikke heje opvarmningstrin, nar
du bruger ikke-kleebende
gryder/pander belagt med lidt olie eller
brugt uden olie (teflontype).

¢ Brug ikke en glaskeramisk overflade
som en overflade, som du kan placere
noget pa, eller som en skeereflade.

¢ Anbring ikke metalgenstande sésom
bestik eller grydelag pa kogepladen,
da de kan blive varme.

¢ Brug aldrig aluminiumsfolie til
madlavning. Anbring aldrig mad
indpakket i aluminiumsfolie pa
induktionszonen.

¢ Hold magnetiske genstande sasom
kreditkort eller band vaek fra
kogepladen, mens den er i drift.

¢ Hvis der er en ovn under kogepladen,
og den betjenes, kan sensorerne pa
kogepladen reducere
tilberedningstrinnet eller slukke for
kogepladen.

¢ Din kogeplade har et automatisk
slukningssystem. Detaljerede
oplysninger om dette system findes i
de felgende afsnit. Men hvis du bruger
tynde gryder til din madlavning, skal
disse gryder opvarmes meget hurtigt,
og bunden af gryden kan smelte og
beskadige kogeoverfladen og
apparatet, for det automatiske
slukningssystem aktiveres.

Kogekar

Du skal bruge ferromagnetiske

gryder/pander af hgj kvalitet, som er

forsynet med en etiket eller advarsel om,
at den kun er kompatibel til
induktionskogning med din
induktionskogeplade. Generelt er det
séadan, at jo hegjere jernindholdet er,
desto bedre virker gryderne/panderne.

Kogegrejets bunddiameter skal passe til
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induktionszonen. Foreslaede
dimensioner er angivet nedenfor.

Passende gryder

e Stebejernsgryder

¢ Emaljerede stalgryder

® Gryder/pander i stal og rustfrit st
(med etiket eller advarsel, der indikerer,
at det er induktionskompatibelt)

Upassende gryder

e Aluminiumsgryder

¢ Kobbergryder

* Messinggryder

e Glasgryder

e Keramik

e Keramik og porceleen

Anbefalinger:

¢ Brug kun fladbundede gryder/pander.
Brug ikke gryder/pander, der buer
indad/udad i bunden.

forarbejdet bund. Men hvis du gryder
med tynd bund, skal disse gryder
opvarmes meget hurtigt, og bunden af
gryden kan smelte og beskadige
kogeoverfladen og apparatet, for det
automatiske slukningssystem
aktiveres. Skarpe kanter kan forarsage
ridser péa overfladen.

¢ Bunden pa nogle gryder/pander har et
mindre ferromagnetisk felt end dens
sande diameter. Kun dette omréade
opvarmes af kogepladen. Derfor
fordeles varmen ikke jeevnt, og
madlavningens ydeevne nedseettes.
Desuden kan sadanne gryder pander



muligvis ikke detekteres af store
induktionskogeplader. Kogepladen
skal sdledes veelges i henhold il
starrelsen pa det ferromagnetiske felt.

/./0

=

¢ Nogle gryder/pander har en bund, der
indeholder ikke-ferromagnetiske
materialer sésom aluminium. Disse
typer gryder/pander opvarmes
muligvis ikke tilstreekkeligt eller
detekteres muligvis ikke af
induktionskogepladen. | nogle tilfeelde
dukker der en advarsel op for en darlig
ryde.

Test af gryde

Test om din gryde er kompatibel med

madlavning med en

induktionskogeplade ved hjeelp af

nedenstaende metoder.

1.Den er kompatibel, hvis bunden af din
gryde tiltraekker en magnet.

2.Nar du placerer din gryde pa komfuret,

hvis ‘&4’ og “=" eller “I=V" ikke blinker,
s& passer den.
Anbefalede grydestorrelser

210x180 min. 100 -~ max 210
Kogezone med bred Bredde 210 -
overflade flexi lengde 380

Detektering af gryder/pander ved
induktionskogepladerne afheenger af
diameter og ferromagnetisk og materiale
i bunden af gryderne/panderne. For at
sikre detektering af gryderne/panderne
og opné en effektiv madlavning skal

gryderne/pandeme veelges i henhold fil
starrelsen pa din kogeplade. Gryde-
/pandestarrelser, der anbefales il
kogepladestarrelser, er angivet ovenfor.
Kog; athaenger af pandetype, storrelse
og kogeroneomrade. Stort kogeomrade
kan bruges tif en homogen kogning.
Brug af et sterre kogeomrade pé
induktionskogeplader spilder ikke energl,
fordi varmen kun deslkdker det relevante
grydeomrade.

Automatisk registrering af
gryderne/panderne

Nar du placerer en gryde/pande, der er
kompatibel med induktion pa
kogepladen, registrerer kogepladen
automatisk, hvilkken kogeplade
kogegryderne/pandermne er placeret pa
og giver anvisninger pa kontrolpanelet.
Kogezone med bred overflade
(flexi)

Dit komfur er udstyret med kogeplader
med brede overflader (Flexi-overflader).
Du kan betjene denne kogeoverflade
som individuelle kogeplader, der er
uafheengige af hinanden til dine mindre
gryder/pander. Du kan aktivere
kombinationsfunktionen for disse
kogezoner og omdanne dem til en
enkelt kogeoverflade til madlavning med
dine store kogekar.
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Kogezoner med
bred overflade har
to kogezoner for
og bag. Du kan
bruge disse zoner
som to
uafhaengige
kogezoner til
forskellige
temperaturniveauer
med to forskellige
gryder/pander.
Anbring gryderne
ved at centrere de
separate
kogezoner.

Til madlavning med
en enkelt
gryde/pande skal
du placere den i
midten af den
forreste eller
bageste kogezone.
Placer
gryder/pander midt
pa kogezonen.

Ved tilberedning pa
store
gryder/pander skal
du placere
gryderne/pandeme,
sé de daekker
midten af begge
kogezoner, og er
centreret i
kogezonen.

20/DA



Betjeningspanel

i, °
» .
He  embuus® B H., ., .3 % Ho 5 s
&
He 3224 B O A EH. 5.
Taster og symboler 6 5
: Lyset indikerer, at den |
relevante tast betjenes | I’—-I l—.l
D : Teend-/slukknap EI |:| l_l —_ @ +
& : Tastaturldseknap . —.C‘)
: Kombinationstast til komfur | I l l
G med bred overflade 1 2 3. .4
R : Hurtigopvarmningsknap/Hgj Timerskeerm
"8 effektindstilling (Booster) 1 Timerindikator.
bl : Rengeringslasetast 2 Tast til mindske tiden
Q : Timer-tast )
4 : Tast til at oge tiden S Tlmer.—knap _
— : Tast til mindske tiden 4 Tast il at oge tiden
* Dette varierer afheengigt af 5 Tidssymbol
produktmodellen. Det er muligvis ikke 6 Timer-aktivitets-LED for den
tilgaengelig pé dit produkt relevante kogezone
Il 9 A R
ITt O Bl A%} B o 1 2 a R 4B
] @
%
S S 1 e B O
Kogezonedisplay

1 Temperalur - flowrate-
riveauindikator for den relevante
kogeplade

Temperaturs - flowrais-
niveauindikatorindstiling zone
Hurtigopvarmningsknap/Ho
effektindstiling (Booster)

Ventilationsdisplay

1

2
3
4

Indikator for ventilationsniveau
Indstilingsfelt til ventiationsniveau
Booster-tast

Tast it ventilation automatisk
filstand
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Generelle advarsler om ovnens
styreenhed

Dette apparat styres med et
beraringspanel. Hver handling, der
udferes pa beraringspanelet,
bekraeftes med et herbart signal.

Hold altid kontrolpanelet rent og
tert. En fugtig og snavset
overflade kan forarsage problemer
med betjeningen af funktionerne.

Komfuret vender automatisk
tilbage til standbytilstand, hvis der
ikke udferes nogen handling inden
for 20 sekunder.

Apparatet vil vise “FF”-advarslen-
advarslen af sikkerhedsarsager,
hvis en tast (tasten &) berores.

-~ |yset pa de aktiverede eller
valgte taster lyser.

Taend for komfuret

1.Berer tasten © p& kontrolpanelet.
» Komfuret er Kklar til brug.

Sluk for komfuret

1.Berer tasten © p& kontrolpanelet.
» Komfuret slukker og vender tilbage til
standbytilstand.

Indikator for restvarme-advarsel
Der er en varmeindikator for hver
kogezone pa kontrolpanelet. Denne
indikator indikerer, at komfuret stadig er
varmt, nar det er slukket. Rer ikke ved
de relevante kogeplader, for den
resterende varmeindikator forsvinder

g temperatur,

Lav temperatur
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| tilfeelde af stramsvigt lyser den
resterende varmeindikator ikke og
advarer brugeren mod varme
kogeplader.

Taend for kogepladerne (kogezone)
og indstil temperaturniveauet

L Cemlmme
b) ' %\

tasten .

>> Symbolet “0” lyser pa displayet pa

kogezonen.

2.Afhaengigt af, hvad du vil teende ved at
berare indstillingsomrédet eller ved at
skubbe fingeren mod omréadet,
indstilles temperaturniveauet mellem
“0” og 9"

Mens temperaturniveauet ages med

1,2,3 ... 19 pa nogle modeller, kan det

ages til 1,1., 2,2. ... 9. pa nogle andre

modeller. Dette varierer efter

produktmodel.

Sla kogepladerne fra:

En valgt kogezone kan slukkes péa 2

forskellige mader:

1.Ved at indstille temperaturen til "0"
Du kan slukke for kogepladen med
den brede overflade ved at reducere
temperaturindstillingen til "0".

2.Brug af timer fra-funktionen til den
onskede kogepladezone
Nar tiden er slukket, slukker timeren
for kogepladen, som den er tilsluttet.
Alle displays viser “0” or “00”.
Symbolet 9 pa kogepladens display
forsvinder.
Indstillingen af timeren til kogepladen
er beskrevet i de folgende kapitler.




Kombination af kogezoner med

bred overflade (flexi) (hvis

kogezoner med brede overflader

er tilgaengelige pa din komfur)

1.Teend for komfuret ved at berare
tasten .

2.Tryk pé knappen [3l.

»3Symbolet O dukker op pa den venstre

kogezoneskaerm og knappen ls! taender

g

oo soteczn @
<> / -
. @Qg__i--ﬁ/é i

3. Ved at berare indstilingsomradet eller
ved at skubbe fingeren mod omréadet,
indstilles temperaturniveauet
mellem "0” og "9”.

Mens temperaturniveauet ages med

1,2,3 ... 19 pa nogle modeller, kan det

eges til 1,1.,2,2. ... 9. pa nogle andre

modeller. Dette varierer efter
produktmodel.

» Komfuret begynder at virke. Hvis en

anden kogeplade er valgt, eller hvis du

venter i 10 sekunder uden nogen
betjening, bliver lyset &} pa tasten—
slukket.

Kogepladerne med bred overflade
til venstre er beskrevet som et
eksempel. Hvis kogeplademe til
hajre har brede overflader pa dit
apparat, geelder det samme for
kogepladerne til hgjre.

Kombination af kogeplader med
bred overflade (flexi), mens en
eller begge kogeplader fungerer
(hvis kogeplader med brede
overflader findes pa din komfur)
Mens den ene eller begge kogeplader til
venstre fungerer separat, kan du
kombinere begge kogeplader ved at
aktivere kogepladen med bred overflade.
P& denne méade kan du betjene en

bredere komfuroverflade med de
samme veerdier.

3,Aé/_3__i.....?. (1) B n CD

1.Mens den ene eller begge kogezoner
til venstre fungerer, skal du trykke pa
tasten [l
P& begge kogezonedisplays, Vil
kogezonen med den laveste grad blive
vist, og lyset [¢ pa tasten — vil blive
teendt.
>> Kombinerede komfurer vil genoptage
driften med temperaturen for den
kogezone, der har den laveste
temperatur, og hvis muligt, med timer-
indstillingsveerdien. Temperatur- og
timerveerdierne for kogezonen, der
havde en hgjere veerdi for
kombinationen, vil blive annulleret.

3.9.““‘3__2--3 QB E

>> For at eendre temperaturveerdien
bagefter skal du indstille den enskede
temperaturveerdi fra indstilingsomradet.
Kombination af kogeplader med
bred overflade (flexi) (hvis
kogezoner med brede overflader
er tilgaengelige pa din komfur)

Diu kan adskilie og indstille zoner til
niveau nul ved at trykke pa tasten &
Tast til hoj effektindstilling
(BOOSTER)

Du kan bruge boosteren til at varme op
med maksimal effekt. Vi anbefaler dog
ikke madlavning i lang tid pé& denne
position. Hgj effektindstilling er muligvis
ikke tilgeengelig pa alle kogeplader. Nar
perioden for hgj effektindstilling (se
driftstidsgreensetabel) er udlgbet, er
kogezonen slaet fra.
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Valg af hgj effektindstilling
(BOOSTER)
1.Taend for komfuret ved at berare
tasten.
2.Tryk pé tasten 28 for den kogeplade,
du vil teende.
Den valgte kogezone fungerer med
maksimal effekt, og 3 lys blinker pé den
respektive kogezone.
Nar perioden for hej effektindstiling (se
driftstidsgreensetabel) er udigbet, vil
komfuret fortsastte med at virke pé det
hgjeste temperaturniveau.
Valg af hgj effektindstilling
(BOOSTER), mens kogepladen er
aktiv:
1.Berer tasten *8, n&r komfuret er teendt,
og den relevante kogepladezone virker
pa et specifikt niveau.
2.Den valgte kogezone fungerer med
maksimal effekt, og 3 lys blinker pa
den respektive kogezone. Nar
perioden for hgj effektindstilling er
udlgbet, vil komfuret fortsaette med at
virke péa det hejeste temperatumiveau.
Deaktivering af hgj
effektindstilling (BOOSTER) inden
udiob:
Du kan slé hejeffektindstillingen fra nar
som helst ved at berere tasten 28,
Kogezonen fortseetter med at virke med
den hgjeste temperaturveerdi. Saet den
pa 0 ved at berare det aktive
kogezoneindstilingsomrade eller glide
din finger pa omrédet for at slukke.
Rengeringslas
Rengeringslas giver brugeren mulighed
for at rengere i en kort periode ved at
forhindre betjening af alle taster pa
kontrolpanelet, mens komfuret er teendt.
Apparatet traekker ikke strom i denne
periode.
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Aktivering af rengoringslasen

TR )

Do 3 fmmd 4 W (D

1.Rer og hold tasten [ nér komfuret er
teendt.

» B teender. Symbolet X lyser pa

displayet pa kogezonen. Ingen anden

tast, end @, kan betjenes i denne

periode.

Tastaturlas

Nar komfuret er teendt eller slukket,

kan du aktivere tastelasen for at

forebygge utilsigtet skift af dets

funktioner.

Aktivering af noglelasen

1.For at aktivere tasteldsen @ tryk pa
tasten indtil der lyder et enkelt bip.

1 Lyset i tasten — skal blinke, og alle

kogeplader skal lases.

0 Kun tasterne @ kan betjenes,

mens tastelasen er aktiv. Nar du
rerer ved en hvilken som helst
anden tast, & blinker lyset i tasten
- for at indikere, at tastelasen er
aktiv.
Hvis du slukker for komfuret,
mens tasterne er last, skal
tastelasen deaktiveres for at
teende kogepladen igen.

Deaktivering af ngglelasen

1.Rer og hold tasten I, indtil der heres
et signal. Funktionen skal bekraeftes
med et herbart signal. Lyset & i tasten
= Vil ga ud og tastaturlédsen vil blive
deaktiveret.

Timerfunktion

Denne funktion letter madlavning for dig.

Det er ikke nedvendigt at overvage

komfuret i hele madlavningsperioden.

Kogepladens zone slukkes automatisk

efter den valgte periode.



Aktivering af timeren:

|

és 3
L2
Ay

1.Teend for komfuret ved at berare
tasten .

2.Afhaengigt af det omréde, du vil teende,
ved at bergre indstillingsomradet eller
ved at skubbe fingeren mod omréadet,
indstilles det onskede

temperaturniveau.
3.Aktiver timeren ved at trykke pa tasten
)
“00” teender pa timerdisplayet, og
symbolet €& begynder at blinke.
4.Der er 4 aktivitets-LED’er
omkring "00”, som dukker op pa
timerskaermen. For at indstille en timer
for kogezonen, berer tasten O for at
veelge den relevante kogezoneside.
5.Indstil den gnskede periode ved at
berore tasterne -+/—. Du kan ogsé
stille timeren hurtigere frem ved at
trykke pé tasten -+ eller — i lang tid.
Symbolet € lyser konstant efter at have
blinket pa kogepladens display i en
bestemt periode. Nar symbolet € lyser
konstant, viser dette, at funktionen er
aktiveret.

Timeren ma kun bruges til
kogeplader, der betjenes.

Gentag proceduren ovenfor for
andre kogeplader, som du vil
indstille en timer til.

Timeren kan ikke indstilles uden at
veelge kogezone og
temperaturniveauet pa
kogezonen.

Mens timeren er aktiv, vises den
indstillede tid for den valgte
kogezone pa timerskasrmen.

Sla timerne fra

Komfuret slukkes automatisk, og der

gives en lydadvarsel, nér den indstillede

tid er udlgbet.

Tryk pa en vilkarlig tast for at stoppe

lydalarmen.

Sla timerne fra tidligere

Hvis timeren slukkes tidligt, fortsaetter

komfuret med den indstillede temperatur,

indtil det bliver slukket.

Slukning ved at reducere

timerindstillingen til niveau "00":

1.Veelg timeren for den relevante
kogeplade ved at trykke pé tasten .

2.Mindsk veerdien ved at trykke pa
tasten indtil "00” = dukker op péa
timerdisplayet. Du kan ogsa stille
timeren hurtigere frem ved at trykke pa
tasten — eller i lang tid.

Efter at symbolet blinker O pé

kogezonedisplayet i et vist stykke tid,

slukker det fuldstaendigt og timeren

bliver annulleret.

Stop-funktion

Ved brug af denne funktion kan du

reducere temperaturniveauer pa alle

funktioner (undtagen timeren) der korer

péa komfuret til ferste trin i en vis tid.

Hvis timeren er indstillet til en
hvilken som helst kogezone,
genoptages timeren til at fungere
under stopfunktionen.

1.Tryk pa tasten I, mens dit komfur er
teendt.

Alle kogeplader, der betjenes, fungerer

fortsat pa 1. niveau.

3.Tryk pé tasten [l igen for at betjene
alle stoppede kogeplader med deres
tidligere indstillinger.

Indstillinger

Ved brug af denne funktion kan du

sndre stromstyring. tberedningssiut og

tilshutningsindstilingar - for komfur-

emhastte.
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cFE Stromstyringsindstiling

ek Thberedningssiut og harbar
signaltid

ok Valg af emhesttetilstand {ikke
brugh

cFY inaktiv skeerm (kke brugt)
cFS walg af ventilationstistand
cFb Levetidsdisplay for det aktive
kulfiiter

cF1 Nulstiling af aktivt kulfitter

1- Stromstyringsindstilling ()

Du kan indstille komfurets samlede

effekt, som du ensker med denne

funktion.

1.Teend for komfuret ved at berare
tasten @ og sluk det ved at berere
tasten @ igen.

2.Inden for 10 sekunder efter teending af
produktet, tryk henholdsvis pa
tasterne /11/45/ 1.

» P& timerdisplayet dukker -l op og “9”

teender pa venstre bageste

kogezonedisplay.

3.Ved at bergre indstillingsomradet pa
venstre bageste
komfurindstillingsomrade, eller ved at
glide din finger pa omradet, kan du
indstille effektniveauet mellem (se
Tabel - effektstyringsniveau) “1” og
"9”.

4.Bekraeft det valgte niveau ved at
trykke pé tasten @.

Dit komfur begynder at fungere med den

samlede effektindstiling pa det valgte

niveau.

"Stremstyring” inkluderer 9 forskellige

effektniveauer (se tabel -

Stremstyringsniveau).

Tabel - Stremstyringsniveau

1

1,2 kW

2 2,4 KW
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3 kW

3,6 KW

4,4 KW

5,4 kKW

5,7 kKW

6,7 KW

3
4
5
6
7
8
9

7,4 KW:

Samlet effektvasrdi for
stremstyringsniveau for 5, 6, 7, 8,
9 er 3,6 kW i produkter, der har
maksimalt stremforbrug pa 3,6
KW.

2- Tilberedningsslut og horbar

signaltidsindstilling (-71)

Ved brug af denne funktion, kan du

indstille tilberednings-slut-signaltiden for

komfuret, som du gnsker.

1.Teend for komfuret ved at berare
tasten @ og sluk det ved at berere
tasten @ igen.

2.Inden for 10 sekunder efter teending af
produktet, tryk henholdsvis pa
tasterne /11 /45/ .

Standardindstilling =i vil blive vist p&

timerdisplayet.

3.For tilberedningsslut-harbart signal,
berer tasten I en gang.

» P& timerdisplayet dukker ' op og “2”

teender pa venstre bageste

kogezonedisplay.

4.Ved at bergre indstillingsomradet pa
venstre bageste
komfurindstillingsomrade, eller ved at
glide din finger pa omradet, kan du
indstille effektniveauet mellem (se
Tabel - effektstyringsniveau) mellem "0”
og "3".

5.Ved at berore tasten O bekrasft den
herbare alarm for afslutning af
tilberedningstid.



>> Komfuret vil slukke og begynde at
fungere med signaltidsindstillingen pa
det valgte niveau.

Standardfabriksindstillingsniveauet
for det harbare signal for
afslutning af tilberedningstid er
som standard 2. niveau.

Tabel - Tilberedningsslut og herbar
signaltidsindstilling

0 15 sekunder
1 30 sekunder
2 1 minut

3 2 minutter

3- Indstilling af ventilationstilstand

(cF)

Denne enhed bruges | 2 tilstande
Tilstandene intern circulation og ekstemn
circulation. {Detalle 8. 16
Nentilationstilstande)

Enheden kommer forudindstillet |
overenasternmelse med den inteme
cirkulationstilstand. For at skifte

1. Teend for komiuret ved atl berore
tasten @O og sluk det ved at berere
tasten D igen.

2.inden for 10 sekunder efter teending af
prociukiet, vk henholdsvis pa
tasterne O/ I/

Standardindstifing cF vl biive vist pa

timerdisplayet,

3. Tryk pa tasten fire gange for
indstiling af ventiationstiistand 1.

» P timerdisplayet dukker cF5 op og *1”
teender pa venstre bageste

4. Ventilationstiistand kan indstilles
som ekstern cirkulation ved at trykke
pé indstillingsomradet pa venstre
bageste kogezone ved at kere din

finger over omradet,

kogepladeskasrmen seettes pd “27.

5.Bekreeft det tistand ved at trykke pé

tasten O

» Apparatet vil siukke og dit apparat

begynder al virke med de valgle

niveauer af ventilationsindstiiing.
YVentilationsindstillingen vil dukke
op som den intermne cirkulation |
mulighed nr."1” pa cFS
indstillingsskasrmen som siandard
under produktion.

4 - Levetidsdisplay Tor det aklive
kuifilter

{cFE}

De akiive kulfiltre

Brugt | produktet brugt

Da intern cirkulation skal sendres efter

en vis brug ogsa.

Aklive kulfiltre skal skiftes efter
150 timers drift.

Det er muligt at se de resterende
drifistimer pa denne cFB
indstifingsskeerm. Denne resterende
tid vises som nediasliing fra 150 timer
oé skeermen.

1. Tesnd for komfuret ved at berare
tasten @© og sluk det ved at berare
asten @ igen.

2.Inden for 10 sekunder efter teanding af
produktet, fryik henholdsvis pa
tasterne O/ 1L

Standardindstiing ok vil blive vist pé

fimerdisplayet.

3.Tryk pé tasten [lfem gange for at f&
vist skasrmen med kulfillersts
fivelzengde.

» Dukker op pé timerskasrmen cFh, det

resterende antal timer for dat aklive

kulfilter pa den venstre bageste

kogezone vises som igiger.

e s det er over 100 timer *3”
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e Fra B0-100 timer *27
s Fra 5-50 timer *1"
s Fra 0-5 timer “0
4. Ved at rore tasten O kan
indstilingsdispiay Dlive slukket,
5 - Nulstil display for det aktive
kulfilter cF )
dukker advarsien “F” op pé
kogepladeskeerma, Som et resultat af at
fiytte og erstatie de aklive kulfiltre som
beskrevet | vedligeholdelses-rense-
afsnitiel, felges de felgende tin 4
nuistilling af display:
1inden for 10 sekunder efter tasnding af
produktet, tryk henholdsvis pa
tasterne O/W/C/ 1.
Standardindstifing o vil biive vist pa
tirmerdisplayet.
2.Tryk pé tasten [ seks gange for at 14
vist skeasrman mad kulfillerets
livsleengde.
» Dukker op pé timersikeermen cf 1, det
resterends antal timer for det aktive
kulfiter pa den venstre bagesie
kogezone vises samtidig med ¢F7-
menuen,
3. Ved at rore tasten O dette display,
kan den blive nulstillet.

Sikker og effektiv brug af
induktionskogeplader

Driftsprincip: Induktionsvarmelegemet
opvarmer gryden direkte pa grund af
dens funktionsprincip. Saledes har det
mange fordele i forhold til andre
komfurtyper. Det fungerer mere effektivt,
og kogepladens overflade er kaligere.
Dit induktionskomfur er udstyret med et
overlegent sikkerhedssystem, der skal
sorge for drift med maksimal sikkerhed.
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Dit komfur kan veere udstyret med
kogeplader med en diameter pa
145, 180, 210 og 280 mm med
induktionsfunktion afhaengigt af
modellen. Takket veere
induktionsfunktionen registrerer
hver kogepladezone automatisk
gryden, der er placeret pa den.
Der forekommer kun energi pa
grydens kontaktomrade, og
dermed forbruges et
minimumsniveau.

Automatisk slukning af systemet
Komfurstyringen har et automatisk
slukningssystem. Hvis en eller flere
kogezoner er tilbage, slukkes
kogezonen automatisk efter et stykke tid
(se tabel 1). | tilfeelde af en timer, der er
tildelt kogepladen, er timerskaermen
0gsa slukket.

Fristen for automatisk slukning afhaenger
af det valgte temperaturniveau. Der
anvendes en maksimal driftsperiode for
dette temperaturniveau.

Kogezonen kan betjenes af brugeren
igen, efter at den automatisk er slukket
som beskrevet ovenfor.

Tabel 1: Kogezonen slukker automatisk
tidsrum

=[N N A~ lOO O OO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9




10 minutter

Hurtig opvarmning

Tabel 2 Automatiske slukningsperioder
for ventilation

0

1 6

2 &

3 5
intenst arbeide 8 minut

{booster)

b

Mens temperaturniveauet eges med
1,2,3 ... 19 pa nogle modeller, kan det
ages til 1,1., 2,2. ... 9. pa nogle andre
modeller. Dette varierer efter
produktmodel.
Overophedningsbeskyttelse

Dit komfur er udstyret med nogle
sensorer, der sikrer beskyttelse mod

overophedning. Du kan observere
folgende i tilfeelde af overophedning:
e Kogezonen, der er i drift, kan veere
slukket.
¢ Det valgte niveau kan reduceres. Dette
afspejles dog ikke pa displayet.
Overlgbsbeskyttelsessystem
Din komfur er udstyret med et
overlgbsbeskyttelsessystem. | tilfeelde af
overlgb péa kontrolpanelet af en eller
anden grund afbryder systemet
automatisk stremforbindelsen for at
slukke for din komfur. Imens dukker
advarslen, "F” op pa displayet.
Praecis effektindstilling
Induktionskomfurer reagerer pa de
kommandoer, der udstedes straks i
henhold til dets driftsprincip. Dens
stromindstillinger eendres meget hurtigt.
Séledes kan du forhindre overfyldning af
et maltid (vand, meelk), der er ved at
lobe over ved at slukke for apparatet
med det samme.
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[ Brug af ventilation

Generel information om brug
af ventilation

Generelle advarsler

o Der er en motor il ventilation med
forskellige hastigheder. For god
funition anbefaler vi at bruge lave
hastigheder under normale forhold og
hei hastighed [Hifzelds af steprke lugte
of intens damp.

Ventilationstilstande

Denne enhed bruges i 2 tilstande
Tilstandene intern circulation og ekstern
circulation.

indre cirkulation

Luften, der suges fra midien af komfuret
bliver forst renset for olie ved at blasse
den gennern oliefilteret, Den bliver
derefler blaest igennem et aklivt kulter
og fert tilbage Ind | kakkenet,

Advarsel: | intern cirkulationstilstand,
skal de aklive kuffiltre installeres |
ornradet defineret | produktst for at
holde lugipartiklerne | den inhalerede uft.
For forskellige typer af
instaliationaversionsr defineret til intern
cirkulation pa apparatet refereres 1l
instafationsmanualen elier konsulier din
autoriserade forhandler,

Ydre cirkulation

Luften, som suges fra midten af
komfuret blgsser igennem oliefiltrens og
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sendes udenfor gennem skorstenen
med el rorsystem,

Indstiliing af ventilationstiistand

Apparatel er forudindstillet il indre
cirkuiationstistand

For at # apparatet | ekstern
vertilationstilstand, skal cf-indstillingen
laves korrekt | indstillingsafsnittet.

Brug af ventilation

Manusl ventilationsindstilling

Ventilation kan indstifles manuelt.

1. Taand for komifuret vad at herore
tasten @,

» Symbolet *0” vii blive vist pa

ventilationadisplayet.

2 Med at berare indstiingsomrédet eller
ved at skubbe fingeren mod omradet,
invstiies hastighedsniveaust
mellem "1" og *3".

Shlukning af manuel ventilation

1. Ved at berore ventilations-
indstifingsornradet eller ved at
skubbe fingeren mod omradet,
indstilles hastighedsniveaust til "0”.

Sédan teendes den intensive

ventilationstilstand

1. Den intensive ventilationstilstand kan

aktiveres ved at trykke pé tasten

» Intensiv ventilationstilstand arbejder i

rnaksimum & minutter. | detie tidsrum, er

P-symbolet teendt pé displayet. Efter 8

minutter falder ventilationshastigheden il

3 og fortsestter med at virke pa dstte

hastighedsniveau,

Sédan slukkes den intensive

ventilationstilstand

1. Ved at bergre

ventilationsindstilingsomradet eller
ved gt skubbe fingeren mod



omradet, indstilles
hastighedsniveaust il "07,
intensiy ventilationstilstand, nédr
der trykkes pa enhver
hastighedsknap, vender den
tilbage tl det hastighedsniveau og
forisestter med at virke.
Automatisk start

temperaturmiveay, tfemperaturer og
drifistid. Den fastieegger den mest
korrekie vertiations-drifishastighed |
henhold 1l disse vaerdier og virker pé de
niveausr, de automatisk bestemmer.
1. For at aktivere automatisk niveau, tryk
p4 tasten R,
» Automatisk tilstand bliver aktiveret og
slukker automatisk, nar parametrene
falder under den angivne Kkritiske vaerdi.
Den skal genaktiveres for af blive
genaktiveret
Nar automatisk tilstand er aktly, il
autornatisk tilstand blive aktiveret,
nér du teender og siulkker
produktet ved enhver hastighed.
2. For at slukke for automatisk tistand
tidligere, tryk pa tasten R en gang
i

Fortigbends ventilationsdriftsfunktion

Ventilator-hisipefuniiionen sikrer at lugt

og req, der kan opsta ved afslutning af

filberedning fiernes ved automatisk at
bestemme tid og hastighedsniveau |
henhoid H tilberedningsomradets
temperatur, hastighedsniveau og
driftstid, nar produktet slukkes som &t
resultat af tiberedningen pé
kogezonarne, mens ventilationen korer |
automatisk tilstand.
Hvis man ensker at slukke
folgefunktionen, kan den slds fra ved at
trykke pé tasten ‘R,
Mens ventilationen korer |
autornatisk tilstand, fortseetter
ventilationen | maksaimalt 20
minutter og mindst 2 minutter
mere, nar Hberedningen er
afsiuitet pé komfurerne og
grydeme flermss.
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Generelle oplysninger om tilberedning

Du kan finde tips om tilberedning og

kogning af din mad i dette afsnit.

Generelle advarsler om

tilberedning i ovhen

¢ Fyld aldrig gryden mere end en
tredjedel med olie. Forlad den ikke
under opvarmning af olien.
Overdrevent opvarmet olie er en
brandfare. Forsag aldrig at slukke
ilden med vand. Néar olien antsender,
skal du deekke den med et ildteeppe
eller en vad kiud. Nér det er sikret,
skal du slukke for ovnen og ringe il
brandvaesenet.
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¢ For du steger mad, skal du altid fierne
overskydende vand og leegge dem
langsomt i den opvarmede olie. Serg
for, at frosne madvarer optes inden
stegning.

¢ Sorg for at den gryde, du bruger, nar
du opvarmer olie er tar og hold laget
abent.

¢ For anbefalinger om madlavning med
strembesparelse henvises til afsnittet
“Miljginstruktioner”.

¢ Tilberedningstemperaturen og
tidsveerdierne for fodevarer kan variere
afhzengigt af opskriften og meengden.
Af denne grund er disse veerdier
angivet som intervaller.



E] Vedligeholdelse og rengering

Generelle oplysninger om

rengoring

A Generelle advarsler

¢ Vent til produktet er afkelet, inden du
renger det. Varme overflader kan
forérsage forbraendinger!

¢ Brug aldrig rengeringsmidlet direkte
péa varme overflader. Dette kan
forérsage permanente pletter.

* Apparatet skal rengares og terres
grundigt efter hver brug. Séaledes kan
madrester let renses veek, og disse
rester skal forhindres i at breende, nér
apparatet bruges igen senere. Saledes
forleenges apparatets levetid, og
hyppige problemer undgas.

¢ Anvend ikke damprengeringsmidler til
rengering.

¢ Nogle rengeringsmidler kan beskadige
overfladen. Brug ikke slibende
rengeringsmidler, rengeringspulvere,
rengeringscremer, afkalkningsmidler
eller skarpe genstande under
rengeringen.

¢ Der kraeves ikke noget saerligt
rengaringsmateriale under rensningen
efter hver brug. Renger apparatet med
opvaskemiddel, varmt vand og en
blad klud eller svamp, og teor den med
en teor Klud.

e Sorg for at terre den resterende
veeske af efter rengeringen og renger
straks mad, der spregjter rundt under
tilberedningen.

¢ Vask ikke nogen del af dit apparat i
opvaskemaskinen.

Til komfurer:

e Surt snavs som maslk, tomatpasta og
olie kan forérsage permanenie pletier
pé kogepladens, rengar en overfylds
veeske umiddelbart effer afkeling af
kogepladen ved at slukke for den.

Inox og rustfri overflader
¢ Brug ikke syre- eller klorholdige

rengeringsmidler til rengering af rustfri
eller inox-overflader og handtag.
Rustfri eller inox-overflade kan sendre
farve med tiden. Dette er normalt Efter
hver brug skal du rengere det med et
rengaringsmiddel, der er egnet til
rustfri overflader eller inox.

Renger med en blad saebekliud og
flydende (ikke-ridsende)
rengeringsmiddel, der er egnet til inox-
overflader, og pas pa at terre af i en
retning.

Fjern kalk, olie, stivelse, meelk og
protein-pletter pa inox-rustfri og
glasoverflader med det samme uden
at vente. Pletter kan ruste under lange
perioder.

Glasoverflader
* Brug ikke hardmetalskrabere og

slibende rengeringsmidler til rengering
af glasoverflader. De kan beskadige
glasoverfladen.

Renger apparatet med opvaskemiddel,
varmt vand og en mikrofiberklud
specielt til glasoverflader og ter med
en ter mikrofiberklud.

Hvis der er resterende vaskemiddel
efter rengeringen, skal du terre det af
med koldt vand og tarre med en ren
og ter mikrofiberklud. Rester af
vaskemiddelrester kan beskadige
glasoverfladen naeste gang.

De terrede rester pa glasoverfladen
ma under ingen omstaendigheder
rengeres med savtakket knive, staluld
eller lignende ridseveerktgjer.

Du kan fierne kalkpletterne (gule
pletter) pa glasoverfladen med det
kommercielt tilgeengelige
afkalkningsmiddel, med et
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afkalkningsmiddel, sasom eddike eller
citronsaft.

¢ Hvis overfladen er meget snavset, skal
du péfere rengeringsmidlet pa pletten
med en svamp og vente laenge pa, at
den fungerer korrekt. Renger aldrig
kontrol-elementer med en vad klud.

» Misfarvninger og pletter pa
glasoverfladen er normale og ikke
defekter.

Plastdele og malede overflader

¢ Rengor emaljeflader og malede
overflader med opvaskemiddel, varmt
vand og en blad klud eller svamp og
ter dem med en tor kiud.

* Brug ikke skrabere af hardt metal og
slibende rengaringsmidler. Det kan
beskadige overfladerne.

¢ Sorg for, at samlingerne pé apparatets
komponenter ikke efterlades sa
fugtige og med rengeringsmiddel.
Ellers kan der forekomme korrosion pa
disse samlinger.

Rengoring af komfuret

Glas-tilberedningsoverflade

Falg rengeringstrinnene beskrevet for

glasoverfladerne i afsnittet "Generel

rengeringsinformation” til rengering af

glasoverfladen. Du kan gennemfere din

rengering i henhold til nedenstaende

oplysninger for seerlige tilfeelde.

¢ Sukkerbaserede fadevarer som mark
flade, stivelse og sirup skal rengeres
med det samme uden at vente pa, at
overfladen er afkolet. Ellers kan
glaspladen blive beskadiget
permanent.

® Brug ikke rengeringsmidler til den
rengering, du udferer, nar kogepladen
er varm, ellers kan der opsta
permanente pletter.

Rengoring af kontrolpanelet
¢ Nar du renger kontrolpanelerne fra
knappen, skal du terre panelet og
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knapperne med en fugtig, bled klud
og tarre med en tor klud. Fjern ikke
knapperne og pakningerne
nedenunder for at rengere panelet.
Kontrolpanel og knapper kan veere
beskadiget.

¢ Brug ikke inox-rengeringsmidler rundt
om knapperne, mens du rengar inox-
paneleme med drejeknap.
Indikatorerme omkring knapperne kan
slettes.

* Rengor betjeningspanelerne med en
fugtig, bled klud, og ter den med en
tor klud. Hvis dit produkt har en
naglelasfunktion, skal du indstille
neglelasen, fer du udferer rengering af
kontrolpanelet. Ellers kan der
forekomme forkert registrering pa
tasterne.

Rengoring af ventilation

For at sikre effektiv iugt- og olie, skal de
aklive kulfiltre udskiftes regelmasssigh,

og oligfiteret skal renses regelmasssigl,
Rensning af metalfedtiiiter

Oliefilterst fitrerer olien fra i den
indsugne rog. Melalfedifiteret skal
renses med regelmasssige intervaller for
at sikre en god ydeevne.

1. Flem oliefilter Heret ved at freekke det

Cilistilteret kan cpsamie olie aller
overlgbne vaesker pa dets
bundoverfiade, Mens filteret bliver

afmonteret, skal det straks fiemnes for
at forebygoe divp og spild.



Veer forsigligt med kke af beskadige
oliefiltergruppen ved at den falder ned
pé komiurets glas.
2. Vask det flermnede fedtilter |
opvaskermaskinen elier | handen.
Vask fittrene { vand ved brug af
fiydende vaskemiddel og geninstaller
sfter torring. Aluminiumsfeditfilire kan
blive misfarvel under vask, Detle er
normalt, og du behgver kike at skifte
dit fitter,

Du kan ogsa vaske
aluminiumsfedtfiterat |
vaskamaskinen. {max 70 °C} For at
opné de bedste renseresultater,
anbefales det at placere fedtfifteret |
opvaskermaskinen med bunden i
vejret,
3. Sast oliefilteret tibage efter rensning.
Fiern det akiive kulfilter
Akdtive kuifiltre holder lugt | produktet tibage,
oy skal skiftes med regelmasssige intervaller
for at opnéd den bedste ydeevne. Vesr
opmigarksom fyldnings-advarselsindikatoren
for udskifining.
Nar produktet har fuldfort 156 timers
drift, ses en F-formet advarsel pd
kogepladerne. Hiteret skal udskiftes
senest, ndr denne advarsel ses. For
at nuistille denne advarsel, se
indstilinger

For at se det resterende
arbeidstimeinterval for kuffilteret, s&
fulg den detalierede forklaring |
indstilinger.

For at ferne detl:
1. Flern oliefiter. teret ved at fraskke det
opad.

o Oliefilteret kan opsamie olie sller

overlobne vessker pa dets
bundoverflade. Mens filteret bliver
afmontaret, skal det straks flames
for at forebygge dryp og spild.

0 Der er en rmagneatkontakt i
cliefiterdelen. Ventilation er ikke
mulig uden delen pé plads for
vaaskebeskyllelse.

2. Flern veeskeopsamlingskammeret,

sorm vist pa nedenstaande figur,

Der er en magnetkontakt |
vaaskesamiingskammerel.
YVentilation er ikke mullg uden delen
pé plads for veeskebeskytielse.

Vasskeopsamiingskammeret skal
renses regelmeessigt. Delen kan
renses ved at vaske den med vand
med fiydende vaskemiddel og
rengering, elier burde vaskes |
opvaskemaskinen ved 70 *C.
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Nér vaeskeopsamiingskammeret er
sat pa dets plads, viser pilens
retning pa delen at den skal
placeres | den retning.
3. Efter femelse af
vaeskeopsamiingskammerst er der 1o
kulfitre til hejre og venstre | det nederste
kammer,

PN

4, Forst og fremmest skal du treskke ot
af kulfiltrene til dig selv ved at vippe det
for at flerne det fra dels magnetiske
spalte fra ventilationsébningen og tage
det ud som vist pa figuren,

5. Tag ph samme made det andet
kulfiter ud af huset.

&. Placer de nye 2 akiive kulffiltre | deres
magnetiske slidser vad at vippe dem
gennem ventilationsabningen pa skift.
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Sarg for, at den sidder helt fast | dens
magnetiske fatninger.

7. Geninstailar

vesskabeskytielsesplastikken pé samme

méde, som da den biev flermet.

8. indsezet oliefiterel.

Splidevandsbeholder

| tilfzelde af at der kommer intens vagske

ind i produktets ventilationsrum,

opsamies disse vessker |

spildevandsbeholderen under ovnen.

i detle tilfeelde skal spildevandstanken

flarnes, vessken hasldes ud, og tanken

skal rengeres og geninstalleres.

o Det anbefales at rengore
spildevandstanken en gang om
mareden.

1. Flern den averste skuffe, der er
placeret under kogepladen. Du skal
kunne né& under komfuret.

2. Na spiidevandsbeholderen under
kogepladen,

3. Las op og flem spildevandstanken
ved at dreje ldseknappen.



4, Hesld vassken ud i kammeret og
renger kammerat.

5. Dre lAseknappen og 13s den ved at
indsestte kammeret tbage | doningen.
Rengering af bunddeskslet

Hyvis bunddasksiet | bundean af produkiet
bliver snavset, kan du muligvis flarne det
og rense det.

Sadan flernes bunddaekslet:

1. Flern den overste skuffe, der er
placeret under kogepladen. Du skal
kunne nd under komfurst,

2. Na bunddasksist fra under
kogepladen.

3.Der er 5 iase | retningeme vist med
pilesymbolerne pa bunddeeksiet. Ved at
udlese disse igse flermes bunddasksiat
ved at holde det nedad.

4, Efter rengering af bunddaskslet
skubbes det hardt opad | samme retning,

g
s

58 3sene passer ind | deres slidser.
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B] Fejifinding

Hvis problemet fortsaetter efter at have fulgt instruktionerne i dette afsnit, skal du
kontakte din leverander eller et godkendt vaerksted. Forsag aldrig selv, at reparere

g

g
sikringsboksen. Skift dem om nadvendigt eller genaktiver dem.
* Maske er apparatet ikke tilsluttet til den (jordforbundne) stikkontakt, >>>
Kontroller om apparatet er tilsluttet stikkontakten.
* Tasterne pa kontrolpanelet fungerer ikke. >>> Hvis dit produkt har en tastaturias,
kan tastaturlasen vaere aktiveret, deaktiver tastaturidsen.
¢ Hvis komfuret ikke taender, nar man trykker péa teend-/slukknappen >>> Afbryd
den fra stikkontakten og vent mindst 20 sekunder, fgr du saetter den til.
* Den har overophedningsbeskyttelse. >>> Vent p& at kogepladen keler af.
» Du bruger méske ikke passende gryder. >>> Kontroller dine gryder

e

e Gryder er maske ikke placeret pa den kogeplade, der er teendt. >>> Kontroller,
om der er en gryde pa kogezonen.

* Din gryde passer maske ikke til induktion. >>> Kontroller om dit komfur passer til
induktionskomfur.

* Gryden er maske ikke centreret korrekt pa kogezonen eller bundoverfladen af
panden er maske ikke tilstraekkelig bred til den valgte kogezone. >>> Centrer
kogepladen ved at veelge en gryde, der er bred nok til kogezonen.

» Gryden eller kogezonen kan vaere for varm. >>> Vent pé at de kaler af.

¢ Tilberedningstiden for det valgte afsnit kan veere udigbet. >>> Du kan indstille en
ny tilberedningstid eller afslutte tilberedningen.

¢ Den har overophedningsbeskyttelse. >>> Vent pa at kogepladen keler af.

¢ £t objekt kan deekke bergringskontrolpanelet. >>> Fjern objektet | panelet.

50
e Gryden passer maske ikke til et induktionskomfur. >>> Kontroller om dit komfur
passer til induktionskomfur.
* Gryden er maske ikke centreret korrekt pa kogezonen eller bundoverfladen af
panden er maske ikke tilstraekkelig bred til den valgte kogezone. >>> Centrer
kogepladen ved at vaelge en gryde, der er bred nok til kogezonen.

¢ Det er ikke en fejl. Kaleblaeseren fortseetter med at virke, indtil det elektroniske
udstyr i komfuret falder til den passende temperatur.
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Der kan heres nogle lyde fra komfuret under tilberedningen. Disse lyde skyldes
sammensaetningen af kogekarret. Disse lyde er normale, de er ikke en funktionsfejl,
0g de er en del af induktionsteknologien.

Mulige lyde og grunde

e Ventilatorstgj: Komfuret er udstyret med en bleeser, der automatisk aktiveres i
henhold til apparatets temperatur. Ventilatoren har forskellige driftsniveauer og
fungerer pé forskellige niveauer i henhold til temperaturen. Hvis temperaturen er
hgjere end produktets temperatur, efter at komfuret er slukket, kan ventilatoren
kare i et stykke tid.

¢ Lavere brummen som driftsstgj fra en transformer: Dette skyldes arten af
induktionsteknologien. Da varmen overferes direkte til bunden af kogekarret, kan
saddanne summelyde heres ifelge materialet i kogekarret. Saledes kan forskellige
lyde heres med forskellige kekkengrej.

¢ Krakelerende lyd: Arsagen til dette er strukturen og materialet i bunden af
kogekarret. Hvis kakkentojet er fremstillet af forskellige materialer og lag, kan der
opstéa en krakelerende lyd.

» Hvinende stgj: En hvinende lyd kan heres, nar to kogezoner pa samme side af
komfuret bruges til madlavning med forskellige tilberedningsniveauer.

Sluk for induktionskomfuret, og
vent, indtil den er kalet ned. Fejlen
skal lgses, nar komfurets
temperatur kommer ned under
graenseveerdierne.

E 22 Induktionskomfuret er
E 26 overophedet.

En eller flere taster holdes
nede i mere end 10
sekunder.

E 46 En genstand efterlades pa
kontrolpanelet, eller
kontrolpanelet udsaettes for

Problemet lases, nér du fierner din
hand fra komfuret.

Problemet skal lases, nar
kontrolpanelet rengares.

damp.

En gryde, der er egnet til Fejlen skal lases, nér der anvendes
E 47 induktionsopvarmning, en gryde, der er egnet til

anvendes ikke. induktionsopvarmning.

Sluk for induktionskogepladen, og
betjen den igen efter 30 sekunder.
Kontakt den autoriserede
forhandler, hvis problemet
fortseetter.

Kommunikationsfejl pa

ET1-E15 induktionskogeplade.
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E16-E21

Temperatursensorfejl pa

Sluk for induktionskogepladen, og
betjen den igen efter 30 sekunder.
Kontakt den autoriserede

induktionskogeplade. forhandler, hvis problemet
fortseetter.
Sluk for induktionskogepladen, og
I betjen den igen efter 30 sekunder.
E 22 i%ﬁvlgt?gﬁfglﬂo%aepla de. Kontakt den gutoriserede
forhandler, hvis problemet
fortseetter.
Sluk for induktionskogepladen, og
Blaeserfunktionsfejl pa betjen den igen efter 30 sekunder.
E25 induktionskogeplade Kontakt den autoriserede
' forhandler, hvis problemet
fortseetter.
Sluk for induktionskogepladen, og
Hardwarefejl i det betjen den igen efter 30 sekunder.
E31-E45 elektroniske kort pa Kontakt den autoriserede
induktionskogepladen. forhandler, hvis problemet
fortseetter.
E 48 Sensorudstyr skal geres kompatibel
Sensorfejl pa med driftsforholdene. Kontakt den
E 49 . . . .
E 51 induktionskogeplade. autoriserede forhandler, hvis
problemet fortseetter.
Sluk for induktionskomfuret, og
vent, indtil den er kalet ned. Fejlen
Hej temperaturfejl pa skal lgses, nar sensorens
EB2-E57 . . temperatur kommer ned under
induktionskogeplade.
greenserne. Kontakt den
autoriserede forhandler, hvis
problemet fortseetter.
Enhver af tasterne kan vaere  Nar der blev trykket lsenge péa en
nedtrykket i lang tid. af tasterne, stoppede det.
En gryde méa have staet pA  Néar gryden over kontrolenheden
FF .
kontrolenheden. bliver laftet,
Kan der vaere mad/veeske Fejlen vil forsvinde, nar
haeldt over kontrolenheden.  mad/veeske-rester er renset bort.
Sluk for induktionskogepladen, og
Der er opstaet en betjen den igen efter 30 sekunder.
E 36 hardwarefejl i det Kontakt den autoriserede

elektroniske kort.

forhandler, hvis problemet
fortseetter.
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